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DEK SIET - HARDVER

DEK-SIET je sietova verzia pristupového systému DEK s moznostou zapojenia 31 operaéno-pamatovych jednotiek do systému
(adresny systém). Opera¢no-pamatova jednotka OPJ DS-01 je zariadenie vhodné na efektivnu kontrolu vstupu a vystup oséb
do domov hromadnej bytovej vystavby, priemyselnych objektov, administrativnych budov, $kél a pod.

OPJ DS-01 schvalena SKTC 101
Certifikat ¢. 02602/101/1/2003 zo diha 11.12.2003

OPJ DS-01 sa vyrabaju v dvoch vyhotoveniach:

- sietova DS-01/485
- autonomna DS-01/232

Obe vyhotovenia operaéno-pamétovych jednotiek DS-01 vyuZivaju softvér DEK SIET 2.42. Modifikované
operac¢no-pamétova jednotka DS-01/232 prebera vlastnosti sietovej DS-01/485, ale systémovo sa sprava
ako Standardna autonémna OPJ. DS-01/232 je vhodna ako komfortnejSia zamena za starsie OPJ verzia 01,
02 a 03.

OPJ DS-01/485 - SIETOVA VERZIA

OPJ DS-01 ma schopnost kontrolovat dve dotykové plochy (DP) s moznostou nezavislého zaznamu o vstupe a
vystupe a signalizaciu stavu funkénosti pomocou dvoch LED didd. Zabezpeluje tieZz kontrolu stavu dveri za
pomoci integrovanej funkcie CSD (Easovy snimaé dveri). Za pomoci DIP prepinaov umoZfiuje nastavenie
siefovych adries a dobu zopnutia relé pre otvaranie dveri v intervaloch 1,4,8 a 12 s. Kapacita samotnej
EEPROM pamé&te umoziuje zaznamenat az 1800 udalosti, pri¢om pri on-line prepojeni s PC je zdznam udalosti
ukladany priamo na pevny disk pocitaca, ¢o umozfiuje zaznam ovela vacsieho poctu udalosti. OPJ DS-01/485
poskytuje aj funkciu hlasovacieho zariadenia.

ZAKLADNE VLASTNOSTI OPJ DS-01/485

max. 31 operano-paméatovych jednotiek - adresny systém

moznost pripojenia dvoch DP na jednu OPJ DS-01

(VSTUP/VYSTUP s nezavislym zaznamom a signalizaciou stavu pomocou dvoch LED didd)
integrovana funkcia CSD a vystup RS485

nastavitelny ¢as odblokovania elektrického zamku pomocou DIP prepinacov
signalizacia komunikacie na OPJ pomocou dvoch LED didd (prijem, vysielanie)
kapacita EEPROM 1800 udalosti

pri on-line prepojeni s PC je zaznam udalosti vykonavany priamo na pevny disk PC
hodiny reélneho ¢asu

moznost pripojenia hlasovacich tladidiel

moznost pripojenia zariadeni pre adresné analégové otvaranie

moznost pripojenia zariadeni pre adresné otvaranie a monitorovanie digitdlneho
dvojvodi¢ového systému DDS

. spolupraca s GSM kluc¢om pre dialkové otvaranie z mobilného telefénu

siefova
orJ Ds-01/48%5
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POPIS SVORIEK DS-01/485

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

7 8 910 1 12

napajanie 12 V AC/DC (AC odporucané)
prepinace DIP:
1 az 5 - nastavenie adries (nastavuju sa adresy od 0 po 30)
6 - zapnutie alebo vypnutie funkcie CSD
7 a 8 - nastavenie ¢asu zopnutia relé 1
napajanie LED diéd pre DP
LED diddy signalizujice stav na DP
pripojenie prvej DP (GND - kraj, T1 - stred)
pripojenie druhej DP (GND - kraj, T2 - stred)
prepinacie relé ovladané z DP
prepinacie kontrolné relé pre pripojenie signalizacného zariadenia napr: sirény, poplasného zariadenia
atd.
zem

10) dverny kontakt, ktory sa vyuZiva pri funkcii CSD na kontrolu stavu dveri a sledovanie ¢asovych Udajov

0 momente otvorenia a dizke otvorenia dveri, pripja sa na napajanie z EMZ.

11) kontakty pre pripojenie hlasovacich tlacidiel
12) vystup RS 485

HARDVEROVE NASTAVENIA

Pred samotnym nastavovanim vlastnosti v programe DEK SIET je potrebné
nastavit siefové adresy na operaéno-paméatovych jednotkdch pomocou DIP
prepinacov. Tym sa zabezpeci spravna komunikacia a aktualizacia Gdajov v
systéme.

Pri nastavovani adries na OPJ DS-01/485 pouzivajte tabulku na bocnej
strane zariadenia. Pre nastavenie sietovych adries pouzivajte len prepinade
1az5.

Aktivovanie CSD - prepina¢ 6 do polohy ON

Poznamka: Na zariadeni najdete tieZ tabulku uréenl pre nastavovanie dizky odblokovania zamku

(prepinace 7 a 8), ako aj popis jednotlivych svoriek.

Po kazdej hardvérovej zmene nastavenia je potrebné operaéno-paméatova jednotku

resetovat’!

sietova
orJ Ds-01/485
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DEK SIET - PRIKLAD ZAPOJENIA S PC

programator DEK
s prevodnikom
RS232/ RS485 Ako u? bolo spomenuté, do siete je mozné
OPJ DS-01/485 zapojit az 31 OPJ DS-01/485, ktoré si po
Py S naprogramovani a pripojeni na zdroj schopné
pracovat samostatne bez pripojenia na PC.
Pokial' je vSak pozadovany vyssi stupen
kontroly vstupov a vystupov z chraneného
objektu, je mozné opera¢né jednotky OPJ DS-
OPJ DS-01/485 01/485  pripojit = kPC s nainstalovanym
Py softvérom DEK SIET.
Pre pripojenie k PC je potrebny prevodnik RS
o o 232/485. Jednotlivé OP]J DS-01/485 su

pripojené na prevodnik paralelne.

V pripade, Ze je v sieti
operaénych jednotiek, je potrebné vybrat
vhodny  zdroj, nakolko tento moze
zabezpecovat aj napdjanie inych zariadeni ako,
napr. elektrického zamku alebo sirény.

zapojenych viac

Z dovodu spravneho fungovania siete

s vaésSim poétom OPJ DS-01/485
| 3q f= = odporacame samostatné napajanie pre
OPJ DS-01/485 kazda OPJ.

PROGRAMATOR DEK

Pre programovanie DEK siete sa pouziva programator, ktory zabezpecuje nie len prenos identifikacnych cisel
jednotlivych DEK klaCov do zoznamu klGcov, no zaroven obsahuje prevodnik RS232-485, ¢im umozfiuje
komunikaciu programu Dek siet a OPJ DEK-SIET.

Iné priame vytvaranie zoznamu kl'uéov v programe DEK SIET nie je mozné, preto je délezité
pouzit’ vhodny programator.

Pripojenie programatora k PC Pripojenie OPJ DS-01/485 k PC cez programator DEK

programéator DEK programator DEK
s prevodnikom s prevodnikom
RS232 / RS485 RS232 / RS485

DS-01/485
@ B

RS485

RS232

adaptér
PC (zdroj)

ori ps.01/ 485
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SCHEMA ZAPOJENIA OPJ DS-01/485
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Schéma zapojenia dvoch OPJ DS-01/485 s moznostou paralelného pripojenia dalsich OPJ DS-01/485. Prva OPJ]
ovldda EMZ a zabezpecuje signalizaciu stavu dveri pomocou funkcie CSD a pripojenej sirény. Piezomenic¢ sluzi
na zvukovl signalizaciu stavu dveri — signalizuje odblokovanie elektromagnetického zamku. Druha OPJ ovlada
EZ. Obe OPJ su pripojené k PC cez programator DEK so vstavanym prevodnikom RS232/485.

sieftova
orJ Ds-01/485
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OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA DS-01/232

Systém DEK-SIET pontika mnohé vyhody prostrednictvom siefového zapojenia az 31 operacno-pamatovych
jednotiek. Vytvorili sme vSak aj modifikovan( operaéno-pamétovl jednotku, ktord prebera vlastnosti sietovej
DS-01/485 ale systémovo sa sprava ako Standardna autonémna OPJ. To znamena, Ze k PC je mozné priamo
pripojit len jednu OPJ, a tak vytvorit jednoduchy pristupovy systém, no so vietkym hardvérovym a softvérovym
komfortom, ktory ponuka DEK SIET.

NOVE PRVKY OPJ DS-01/232

vystupny konektor RS232

priame pripojenie OPJ k PC bez pouzitia prevodnika (programatora)
len jedna OPJ v systéme - nastavenie cez adresu 31

maximalna odporudana vzdialenost medzi OPJ a PC cez kdbel RS232 - 15m

PRE KOHO JE DS-01/232 URCENA

DS-01/232 je urcend najma tam, kde sa vyzaduje kontrola len jednych vstupnych dveri z PC. Takéto miesta
mézu byt, napr. recepcie, vratnice, kanceldrie, obchodné priestory a pod. Predpokladom vhodnosti autonémnej
OP] je tiez kratka vzdialenost medzi OPJ a PC pri on-line prepojeni. Vyhodou je, Zze ak je vzdialenost kratSia
ako 15 m, mdZeme vytvorit priame pripojenie k PC cez kdbel RS232. Nie je potrebny prevodnik, &m sa nielen
zjednodusi zapojenie systému, ale sa usetria aj finan¢né prostriedky na jeho prevadzku.

DS-01/232 je vhodna aj ako komfortnejsSia zamena za starsie
autonomne OPJ verzia 01, 02 a 03

ZAKLADNE VLASTNOSTI OPJ DS-01/232

Ma vsetky funkéné vlastnosti ako DS-01/485.

moznost pripojenia dvoch dotykovych ploch na jednu OPJ DS-01

(VSTUP/VYSTUP s nezavislym zaznamom a signalizaciou stavu pomocou dvoch LED di6d)
integrovana funkcia CSD

nastavitelny ¢as odblokovania elektrického zamku pomocou DIP prepinacov

signalizacia komunikacie na OPJ pomocou dvoch LED didd (prijem, vysielanie)

kapacita EEPROM 1800 udalosti

pri on-line prepojeni s PC je zdznam udalosti vykonavany priamo na pevny disk PC
hodiny realneho c¢asu

moznost pripojenia hlasovacich tlacidiel

HARDVEROVE NASTAVENIA

Pred samotnym nastavovanim vlastnosti v programe DEK SIET je potrebné skontrolovat, ¢ je sietfova adresa na
OPJ DS-01/232 nastavend na adrese 31. Pokial' nie, je mozné nastavenie vykonat pomocou DIP prepinacov.
Tym sa zabezpeci spravna komunikacia a aktualizacia Udajov v systéme.

Pri nastavovani adresy 31 na OPJ DS-01/232 pouzivajte tabulku na NASTAVUJE SA LEN ADRESA 31!
bo¢nej strane zariadenia. Pre nastavenie siefovych adries

v, oo . ==
pouzivajte len prepinace 1 az 5. i
VELLEEELET
Aktivovanie CSD - prepinac 6 do polohy ON R

Poznamka: Nazariadeni najdete tieZ tabulku urcenu
pre nastavovanie dlzky odblokovania zamku (prepinace 7 a 8), -}
ako aj popis jednotlivych svoriek.

Po kazdej zmene nastavenia je potrebné resetovat’ OPJ DS-01 .

autonémna
0PJ DS-01/232
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POPIS SVORIEK DS-01/232

L] saseen

7 8

o%ee

1)
2)

3)
4)
3)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

DEK SIET - PRIKLAD ZAPOJENIA S PC

DP1
(vstup)

(zd r:)j)

Po

napajanie 12 V AC/DC (AC odporucané)
prepinace DIP:
1 az 5 - nastavenie adries (nastavuje sa len
adresa 31)
6 - zapnutie alebo vypnutie funkcie CSD
7 a 8 - nastavenie Casu zopnutia relé 1
napajanie LED diéd pre DP
LED diddy signalizujlce stav na DP
pripojenie prvej DP (GND - kraj, T1 - stred)
pripojenie druhej DP (GND - kraj, T2 - stred)
prepinacie relé ovlddané z DP
prepinacie kontrolné relé pre pripojenie
signaliza¢ného zariadenia, napr: sirény, poplasného
zariadenia atd.
zem ;
dverny kontakt, ktory sa vyuziva pri funkcii CSD na
kontrolu stavu dveri a sledovanie ¢asovych Udajov
0 momente otvorenia a dlZzke otvorenia dveri, pripadja
sa na napajanie z EMZ.
kontakty pre pripojenie hlasovacich tlacidiel

12) konektor RS 232

naprogramovani a pripojeni na zdroj je

®

®

@ — )

,,,,,,,,,, DP 2
" (vystup)
P
El— — | 5
SCHEMA ZAPOJENIA f2voe
zdroj |@ @l
(adaptér)
piezomeni¢

max. vzdialenost medzi OPJ a PC
pri priamom prepojeni je 15 m

oFT 5357/ 232

DEK SIET - RYS® 2004

mozné do systému zapojit len jednu OP] DS-
01/232, ktord je schopnd pracovat samostatne
bez pripojenia na PC. Pokial je vSak poZadovany
vysSi stupen kontroly vstupov a vystupov z
chrdneného objektu, je mozné operacnu
jednotku OPJ DS-01/232  pripojit  k PC
s nainétalovanym softvérom DEK SIET.

Pre pripojenie k PC nie je potrebny prevodnik
a pripojenie sa vykona priamo cez kabel
RS232.

EMZ
~
>

siréna

| il

tamper tlacidla
(hlasovacie)

PC

12V AC
zdroj
DS-01/232 (adaptér)
O 12v~ IE‘
=l g 12V:E, =]
O - ©
O \I oy o~
[} N oo
— o w
o=
= )
0] enp oo
O | DVERKONTAKT  Gyorr
0| ANo
|| NIE wsv O
LED2 | KH SZv
%) LED1 |0 @
%o g T2|0
colR @ eno|O \
°3)8 1D g ™|O oP
wsielam B gNp |1
()
LED LED
prijom 7o @
DP

Schéma zapojenia OPJ DS-01/232,

ktora ovldda EMZ

a zabezpeduje signalizaciu stavu dveri pomocou funkcie €SD

a pripojenej sirény. OPJ je zaroven

priamo pripojena k PC

cez konektor RS232.
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TECHNICKE PARAMETRE

OPERACNO-PAMATOVA JEDNOTKA - OPJ DS-01

e napajanie: 8 - 12 V AC, DC/150 mA
vstupy: vstup pre 2 dotykové plochy
vystupy: relé 8 A/ 250 V AC
kapacita pamate pre naprogramovanie klticov: 900 DEK-ov
doba uvolnenia el.zamku: nastavitelnd od 1 az 12 s
rozmery montaznej Skatule: 80 x 105 x44 mm (vxs$xh)
montaz na DIN listu

DOTYKOVY ELEKTRONICKY KrUC - DEK
DS1990A iButton™ - kovovy Cip
e unikatne 48 Bit sériové Cislo
8 bit CRC pre kontrolu integrity dat
méze byt preditany za menej ako 5 ms
digitdlna identifikdcia pomocou momentového kontaktu
ekonomickd komunikécia s riadiacou zbernicou (DP) pomocou digitdlneho signalu rychlostou 16,3 Kbs
pracovna teplota: od -40°C do +85°C

PRIVESKY A DRZIAKY:
e plastovy privesok zalomeny (Cierny) 4FA 602 67 - so zarezmi pre vlozenie kovového Cipu
e kovovy privesok RYS zalomeny - Cip sa upevnuje pomocou lepidla
e farebny plastovy privesok zalomeny - so zarezmi pre vloZenie kovového Cipu
e plastovy drZiak - so zarezmi pre vloZenie kovového Cipu, drZiak je ureny pre uchytenie na pevnu oporu
(napr. stenu, dvere...), ma skrutkové otvory

DOTYKOVA PLOCHA - DP
DS9092 - standardna
DM9092-L - s LED diédou (plastové puzdro)
CZ-2-S - s LED diédou (kovové puzdro)

e kovovy povrch

e pre zapustnu montaz (otvor s priemerom 9,5 mm)
Prepojte OPJ a DP podla schém uvedenych v tejto priru¢ke. Ich vzdialenost nesmie presiahnut 10 m a na
prepojenie tychto dvoch zariadeni musi byt pouZity samostatny tieneny kabel. Upozorfiujeme na to, Ze ak je
dotykové plocha instalovand do kovovej brany, musi mat brana rovnaky elektricky potencial ako
dotykova plocha. DotykovU( plochu odpori¢ame umiestnit do chrani¢ky dotykovej plochy.

PROGRAMATOR DEK - RS485

e napajanie: 8-12 V DC, 30 mA (adaptér nie je prilozeny)
zasuvka RS 232
dotykova plocha DS9092
rozmery montaznej Skatule: 32 x 60 x 137 mm(vxSxh)
prevodnik RS232-485

DEK SIET - RYS® 2004 INSTALACNA PRIRUCKA



ADRESNE OTVARANIE

umozfiuje rezidentom komunikovat s navstevami pri vchodovych dverdch a nasledne im umoznit aj vstup.
Softvér DEK SIET bol upraveny tak, aby poskytoval moznost kompatibilného prepojenia so systémom
domaceho dorozumievacieho zariadenia (DDZ).

CO JE TO ADRESNE OTVARANIE

Adresné otvaranie umozni identifikovat osoby, ktoré povolili vstup navsteve do objektu cez domaci
teleféon. Standardne nie je mozné zistit, z ktorého domaéceho telefénu bol odblokovany elektricky zamok
a vpustanie os6b do objektu je anonymné. Adresné otvaranie vyuziva Specidlne vytvoreny hardvér , ktory
v spojeni s DEK SIET-ou umoznuje priradovanie adries k domacim telefénom (pri dvojvodicom systéme sa za
tymto Ucelom vyuZzivaju systémové Cisla domacich telefénov). Tieto adresy slizia k identifikacii pri odblokovani
elektrického zamku. Vyuzitie adresného otvarania je vhodné najma pre velké obytné domy, kde sa takymto
systémom vyrazne zvysi bezpeénost a Géinnost pristupového systému.

AKE SYSTEMY JE MOZNE VYUZIT NA ADRESNE OTVARANIE
Funkcia adresného otvarania je podporovand len pre dorozumievacie zariadenia z produkcie TESLA
STROPKOV, a.s. Pre vyuZitie tychto funkcii je potrebné zakupit doplnkové hardvérové zariadenia.

DVA TYPY ADRESNEHO OTVARANIA:

1. digitalne - urcené pre dvojvodi¢ovy dorozumievaci systém DDS

Prepojenie dvojvodi¢ového komunikaéného systému so systémom DEK SIET umoZfuje nie len
adresné otvaranie so zaznamom ale tiez monitorovanie systému a jeho jednotlivych Cinnosti
(podla nastavenia v programe DEK SIET). Tymto spdsobom je mozné kontrolovat spdsob vyuzivania
komunika&ného systému a zabranit napr. neZzelanym interkomovym volaniam.

2. analogové - urcené pre Standardné 4-vodicové dorozumievacie systémy

Prepojenie analdgového komunika¢ného systému so systémom DEK SIET umoZfiuje len adresné
otvaranie, t.j. zaznamenané je len odblokovanie elektrického zamku bez monitorovania dalSich
&innosti systému. Pri adresnom otvarani je mozné vykonat instaldciu hardvéru priamo do domdcich
telefénov alebo do stupacky. Adresné otvaranie je podla spésobu instalacie viazané bud’ priamo na
konkrétny domaci telefon, alebo na skupinu teleféonov zapojenych v jednej stipacke.

DEK SIET - RYS® 2004 INSTALACNA PRIRUCKA
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ADRESNE OTVARANIE A MONITOROVANIE - DIGITALNE
pre dvojvodi¢ovy dorozumievaci systém - DDS

Monitor DDS sl(zi na adresné otvaranie, monitorovanie a podavanie informacii o aktualnom stave DDS
systému. V programe DEK SIET je mozné sledovat a zaznamenavat nasledovné zakladné informacie:

odblokovanie dveri z domaceho telefénu

volanie na Ucastnicke Cislo z vchodového vratnika
odpovedanie na volanie z vratnika (zodvihnutie domaceho telefénu)
interkomové volania (medzi domacimi telefénmi)

Mozné je nastavenie sledovania aj dalSich podrobnejsich funkcii, ako napr. dialkové programovanie alebo
ovladanie osvetlenia a pod. VSetky zaznamenané informacie si adresné voci Ucastnickemu dcislu.

TECHNICKE PARAMETRE

verzia 01 - pre on-line pripojenie

verzia 02 - pre on-line a off-line pripojenie so

zdznamnikom (kapacita: 3276 udalosti)

o

o

ZAPOJENIE MONITORA DDS

DDS (dvojvodi¢ovym dorozumievacim

konektor RS232 pre pripojenie k PC
pripojenie k PC: kabel Canon (9 zil)
napajanie 6-24 V AC/DC
dva vodice pre BUS1(Cerveny) a BUS2 (biely)
rozmery montaznej Skatule: 22 x 82 x 58 mm(vxsxh)
spolupracuje s:

systémom) TESLA STROPKOV, a.s.;
programom DEK SIET verzia 2.25 a vyssie Monitor DDS

Monitor DDS pripajajte do zapojeného
a naprogramovaného systému DDS.

DTV 3 DTV 2 DTV 1

EVH+TT DDS

hlavny vchod

DTH 120

=
&
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EVV+TT
DDS

zadny vehod

2

—+®

2
i

BUS 1, BUS2

Zvongekové taidlo
pri dverach do bytu

Monitor
DDS

o

H

IS

—J

pripojte monitor DDS k PC cez priloZzeny
sériovy kabel.

paralelne pripojte dva vodice vyvedené z
monitora DDS na svorky BUS1 a BUS2
domaceho telefénu alebo elektrického vratnika
(BUS1 - Cerveny, BUS2 - biely).

pripojte monitor DDS na napajanie zo
sietového napéajaca DDS systému.

skontrolujte komunikaciu s PC v programe DEK
SIET.

i moznost pripojenia
programétor DEK dvoch dotykovych
s prevodnikom ploch DP

RS232/ RS485
adaptér
OPJ DS-01/485 (zdroj)
e——
moznost pripojenia
dvoch dotykovych
ploch DP
Al ——

adaptér
OPJ DS-01/485 4{ {zdrol)
2 =
PC moznost pripojenia
dvoch dotykovych
Ez

ploch DP

adaptér
(zdroj)
napajanie
monitora DDS
12-24 V AC/DC

11

adaptér
OPJ DS-01/485 4{ {adroi)
3

E====—=5

DP1 DP2
(stup)  (vystup)

(zdroj)

31 =
opy ns-u1/us—{ oepy

E====—=5
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INSTALACNA PRIRUCKA

Monitor DDS: verzia 01 alebo 02
Pripojenie k PC: kabel Canon (9 Zil)
Pripojenie na zdroj: 6-24 V AC/DC

Pripojenie Monitora DDS

120

4FP 110 83
4

4FP 672 49

i

SCHEMA ZAPOJENIA
Zakladné komponenty DDS
Pouzity domaci telefén:

Pouzity sietovy napajac:

Pouzity elektricky vratnik: EV a TT DDS
max. poCet DT v systéme DDS:

max. pocet EV v systéme DDS:

max. vzdialenost medzi EV a DT: 100 m
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ADRESNE OTVARANIE - ANALOGOVE

Adresné otvaranie sluzi na identifikdciu otvorenia dveri z analégového domaceho telefénu radu DT85 a DT93
z produkcie TESLA STROPKOV, a.s. Aby bolo moZné tento systém vyuZivat, je potrebné prepojit systém DDZ

a DEK SIET. Pre spravnu komunikaciu medzi oboma systémami sliZia vysielad

analdgového otvarania (AAO).

Zapojenie systému DEK SIET a systému DDZ pre adresné analégové
otvaranie vyzaduje skisenosti a technick( zdatnost v problematike

domacej dorozumievacej

techniky. Podrobné schémy zapojenia

a popis hardvérovych uprav st uvedené v navode pre prijimac

a vysiela¢ AAO. Odporiéame aj uéast na Skoleni k predmetnému
systému adresného otvarania.

Vysiela¢ AAO sa pripaja priamo
do domaceho telefénu alebo
v stupacke. Prijimac AAO sa
zapaja pred OPJ DS-01. Pri
zapojeni vysielata AAO priamo
do domaéaceho telefénu je
potrebny zasah ato
osamostatnenie tlacidla
otvarania EZ. Pri montazi do
stipacky je nevyhnutné v
stipadke najskér ,vydistit"
vodi¢ 1 (vodi¢, ktory sliZi na
otvdranie EZ) a zapojit podla
prislusnej schémy.

TECHNICKE PARAMETRE

Prijimaé AAO

DEK SIET - RYS® 2004

. moznost pripojenia
programator DEK dvoch dotykovych
s prevodnikom pléch DP
RS232 / RS485

adaptér
OPJ DS-01/485 (zdroj)

e — =

moznost pripojenia

dvoch dotykovych
pléch DP
o —
adaptér
OPJ DS-01/485 _{ (zdroj)

PC f=———==5

moznost pripojenia
dvoch dotykovych
pléch DP
&- —
adaptér
EEE———CCC] OPJ DS-01/485 _{ (zdroj)
3

Ele— =5

DP1 DP2
(vstup) (vystup)

. M
oPJ DS-0114354< aciaptéy

a prijima¢ adresného

Vysiela¢
AAO

B

0000000000

SN

adaptér
(zdroj)

@ @

Prijimaé
AAO

T

(zdroj)
E ez =D

OPJ DS-01/485 (232)

¢ Standardna OPJ DS-01 neobsahuje nastrény
konektor pre pripojenie prijimaca AAO.
Konektor bude doplneny do OPJ DS-01 na
poziadanie

Prijimac AAO
e napajanie: 12 V DC z adaptéra / nie je priloZzeny
e prepojovaci kabel na OPJ DS-01

Vysiela¢ AAO

e zapojenie v DT na osamostatnené tlacidlo EZ
znamena, Ze na plosnom spoji DT je potrebné
vykonat Upravy- vid. ndvod priloZzeny k vysieladu
AAO.

e adresu DT si nastavuje uzivatel sam ato
prerusenim spojov na doske plosného spoja - vid.
navod prilozeny k vysielacu AAO.

13

/

Vysghlaé AAO
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OTVARANIE GSM

GSM kluc¢ sa pripaja a je funkény iba v pripade, ked sa vyuziva on-line pripojenie PC s OPJ DS-01. Pripaja sa na
volny sériovy port PC. Samotné zariadenie pozostdva z elektroniky potrebnej na komunikaciu s PC a
z mobilného telefénu Siemens C35i, v ktorom je funkénd SIM karta. Podmienkou funkcénosti GSM otvarania je
aktivovana sluzba CLIP na tejto SIM karte. GSM klG¢ je mozné aktivovat z mobilnej alebo ,pevnej* telefénnej
siete a telefénny pristroj, z ktorého ma byt GSM klu¢ aktivovany - prezvoneny, nesmie mat aktivovani sluzbu
CLEAR, nakolko by GSM klti¢ nemohol overit oprédvnenost volania.

V programe DEK SIET je moZné zadefinovat mobilné
a $tandardné telefdnne ¢&isla, ktoré budi mat opravnenie
komunikovat s GSM kliéom. Na aktivaciu GSM kl'Géa
postacuje len jeho prezvonenie (hovor sa
neuskuto¢ni  a preto  z kreditu/pausalu  volajiceho
telefonu nebude odpoditana cena hovoru).

Po vytoceni Cisla MT v GSM kluci sa preveri volajuce Cislo
a jeho opravnenie odblokovat dvere. Ak je oprdvnenie
potvrdené, po kratkom vyzvoneni GSM klu¢ zvonenie
zruSi a zopne sa ovladacie relé na prislusnej OPJ DS-01.
Tymto spdsobom je mozné odblokovat len jedno
ovladacie relé vsieti (GSM otvaranie mdZe byt

nastavené len na jednej OPJ DS-01).

ZAPOJENIE

programator DEK
s prevodnikom
RS232 / RS485

TECHNICKE PARAMETRE
napajanie: 12 V DC z adaptéra / nie je prilozeny
MT Siemens C35i (bez SIM karty)
vyzaduje SIM kartu s aktivovanou sluzbou CLIP
zasuvka RS 232
signalizacné LED diddy — komunikacia s OPJ DS-01

OPJ s nastavenym
GSM otvaranim moznost pripojenia
dvoch dotykovych
ploch DP

(zdroj)

moznost pripojenia
dvoch dotykovych
pléch DP

(zdroj)

moznost pripojenia
dvoch dotykovych
pléch DP

adaptér
(zdroj)

GSM otvaranie je mozné nastavit aj na OPJ DS-01/232.

DEK SIET - RYS® 2004
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31
OPJ DS-01/485

(zdroj)

DP1 DP 2
(vstup)

(vystup)

(zd r'oj)
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DEK SIET - SOFTVER

DEK SIET ponutka okrem rozéirenych hardvérdovych moznosti aj efektivnejsie vyuzitie softvéru a jeho novych
funkcii. Program umoZfuje vytvarat viaceré databdzy (siete). Pri spusteni programu si uZivatel vyberie
databdzu, s ktorou bude nasledne pracovat. Velkou vyhodou je napr. vytvdranie skupin uzivatelov na zaklade
pristupovych prav, moznost sledovania udalosti vybraného kliéa, on-line sledovanie udalosti v redlnom &ase vo
vybranej sledovacej zone. Definicia vlastnosti klti¢ov bola rozsirend o moznost vkladania zvukovych siborov
(wav) a obrazkov (jpg), ¢o je vhodné najmé pokial sa systém vyuziva na recepciach a vratnicach. Zvukova
nahrdvka moéze slizit aj ako komunikaény prostriedok v domoch hromadnej bytovej vystavby (odkazova
schranka). Pre domové vybory je uréend aj funkcia hlasovania, prostrednictvom ktorej mézu ziskavat nazory
obyvatelov domu.

ZAKLADNE FUNKCIE

vytvaranie databazy zamkov
. volba databazy - moznost vytvarat, archivovat a upravovat viaceré databazy v programe
personifikacia priradenych identifikaénych &isel s moZnostou vkladania fotiek (jpg) a
zvukovych suborov (wav) a Specifikaciou uzivatela
aktualizacia databazy - pridavanie kltucov, Uprava, mazanie
archivéacia dat priamo na pevny disk PC, tla¢ vybranej databazy
zaznamnik o technickych nastaveniach a vykonanych Upravach
vytvaranie skupiny uzivatelov a priradovanie pristupovych a uzivacich prav
definicia ¢asovych zén
chronologické sledovanie udalosti vybraného kltca
on-line sledovanie vsetkych udalosti v redlnom case
filtracia sietovych adries pri sledovani udalosti
inventldra DEK kltcov - kontrola frekvencie pouzivania
dialkové otvaranie dveri
dialkové otvaranie po sieti
definovanie sledovacich zén v objekte
dlhodobé hlasovanie
kontrola a vysledky hlasovania, tla¢ vysledkov hlasovania
rychle zistovanie narusenia systému - alarmy

NADSTANDARDNE FUNKCIE

. adresné otvaranie pre analégovy dorozumievaci systém
. adresné otvaranie pre digitalny dvojvodi¢ovy dorozumievaci systém
o dialkové otvaranie pomocou mobilného alebo Standardného telefénu

Nads$tandardné funkcie, ktoré najdete vo verzii 2.42, ponukaji moZnost adresného otvarania (odblokovania)
elektricky zabezpelenych dveri z domaceho telefénu a dialkové odblokovania dveri pomocou mobilného
telefénu.

Adresné otvaranie umozni identifikovat osoby, ktoré umoznili vstup navsteve do objektu. Vyuzitie je vhodné
najmé pre velké obytné domy, kde sa tymto systémom vyrazne zvysi bezpecnost a Gcinnost pristupového
systému. DEK SIET je schopny spolupracovat s analégovym a tieZ digitdlnym dvojvodi¢ovym komunikaénym
systémom.

Otvaranie pomocou GSM umoziuje dialkové odblokovanie z mobilnych alebo Standardnych telefénov
definovanych v systéme. Opaf je to funkcia, ktord je vhodnd pre vadSie domy a objekty pod spravou
poverenych oséb. MézZe byt vyuzitd aj v pripade ntdze.

DEK SIET - RYS® 2004 INSTALACNA PRIRUCKA
15



INSTALACIA PROGRAMU DEK SIET

1. Spustite systém Windows. ;
2. Vlozte instalac¢né CD, insStalacia sa spusti automaticky. Dalej pokracujte podla pokynov na obrazovke.

Pokial' sa inStalacia nespusti automaticky, je mozné to vykonat manudlne dvojitym kliknutim na subor
dek_siet_2_42_setup.exe spustite indtaldciu. (Pri indtalcii méZete postupovat aj tak, Ze na pevnom disku
svojho PC si vytvorite adresdr DEK-SIET, do ktorého prekopirujete vietky instalacné subory a exe stbor
spustite z tohto adresara.)

SPUSTENIE PROGRAMU DEK-SIET

Ak bola Vasa instalacia spravna, na zvolenom disku sa vytvoril adresar s nazvom DEK SIET. V tomto adresari
sa nachadza subor dserver.exe sliziaci na splstanie programu DEK-SIET. Program spustite dvojitym kliknutim
na subor dserver.exe (pripadne cez ikonu na pracovnej ploche PC) .

1. Zvolte ANO pre vytvorenie novej globélnej databazy.

Meexistuje globdina databdza
Ci\Program FilesiDEK Siet’z_zSidserver,mdb
Zelate si ju vybvorit?

He Stornm

2. Zvolte komunikaény port COM (najCastejsie 1 alebo 2).

pexsier x|

Nie je mozné inicializovat komunikacng port:COM39

Zadajte nazov iného komunikachéha portu Cancel

|comt

Ak je spravne zadany komunikaény port, program zobrazi Hlavné okno, v ktorom mozZete dalej pracovat.

-~ DEK Sielt’ - 2.25.179 =i=1x]

& lm
Zariadenis 16:51 :31 Udalosti

LK)

k4 S KOMUNIKACIA / HODINY

maiitelo 10. jl:|n 2004 Furndl

sStvrtok == Pri spusteni programu sa v hlavhom

fram— Abtuslizovat okne zobrazi datum a Cas. Tlacidlom
Kratov zariadenia

Komunikacia je mozné prepnut
zobrazenie systémovej komunikacie.

e Systémové riadky (bezia zdola nahor)
ﬁ sa objavia v hlavom okne az po
Ledniede spravnom zadefinovani zariadeni

] v a ich prepojeni s PC.
Funkcie

Ukonéit
aplikaciu

DEK SIET - RYS® 2004 INSTALACNA PRIRUCKA
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AKO POSTUPOVAT PRI DEFINOVANI DATABAZ

DEFINOVANIE UDAJOV

OKNO / ZLOZKA

CHARAKTERISTIKA UDAJIOV

1. | definicia nového adresara NASTAVENIA / VOLBA DATABAZY / NOVY ADRESAR nepovinné
2. | definicia novej databazy NASTAVENIA / VOLBA DATABAZY / NOVA DATABAZA povinné
3. | definicia novych zariadeni ZARIADENIA / NOVE ZARIADENIE povinné
4. | definicia skupiny majitelov SKUPINY MAJITELOV / NOVA SKUPINA nepovinné
5. | definicia kla¢ov ZOZNAM KLUCOV / NOovY Kruc povinné

Kompletné definovanie parametrov

VOLBA DATABAZY

ADRESAR 1
(ULICE)

[ ]
' [SKUPINA MAJITETOV 1 SKUPINA MAJITEIOV 2 »
‘| | |(SERV|s) ‘ DEK KLUCE
.

(OBYVATELIA)

DEK KLUCE

' I ]
| [SKUPINAMAJITETOV 1| [SKUPINA MAJITETOV 2
| | (oBYVATELIA) (POLICIA)
I [

DEK KLUCE

VOLBA DATABAZY

(Martinéekova 3)

1
I
1
I
I
1
I DATABAZA 1
I
1
I
I
L

DEK KLUCE

DEK KLUCE

Pojmy pouzivané v programe DEK SIET

Adresar = Pomenovanie skupiny databaz = napr. Ulice, Svtvrtj Obvod, Mesto a pod.

Databaza = Pomenovanie siete = napr. Nazov ulice

Zariadenia = Operacno-pamétové jednotky

Skupina majitel'ov = Pomenovanie skupiny uZivatelov s rovhakymi pristupovymi pravami = napr.
Zamestnanci, Obyvatelia vpravo, Blok A, Blok B a pod.

Klace = dotykové elektronické kltice

Specialne kl'ice = systémové nastavenia varovani
Sledovaci méd = méd urleni vyluéne na on-line sledovanie bez moznosti Uprav databazy
Administrativny méd = méd urceny pre vytvdranie a Upravu databdz

DEK SIET - RYS® 2004
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NASTAVENIA

Nastavenie databaz a zakladnych vlastnosti siete

V Casti Nastavenia sa definuju jednotlivé databazy. Vytvorit je moZné viacero databdz, kazdd z nich
predstavuje jednu DEK SIET. Databazy je mozné rozdelit do adresarov, ¢o je vhodné na ich rychle vyhladavanie
podla urlitych vlastnosti. Aktivha mdzZe byt vdak vidy len jedna databdza, ndzov aktivnej databdzy sa
zobrazuje v policku Nazov siete a tiez v hornej liste hlavného okna.

Nastavenia ponukaju tiez moZnost Zmenu komunikaéného portu, Pomenovanie $pecialnych kl'Géov a
aktivaciu funkcii DDS a GSM

1. V hlavnom okne kliknite na Nastavenia, zobrazi sa nasledovné okno:

xq
Nézov siete
’7I Zmena komunikadného portu | COM4

) Pomenaverie Soeckinych kidior |
St s

online sledovanim

[~ Povalit DDS Konfigurécia
atvarenia na

Cas zobrazenia fotky v [s8c] zakladle
priloZenia
kiEa na inom

Tariadeni

’—Vymﬂzﬂma starych udelosti

1.9.2004 Wymazat staré Skompaktnenie I Povolit GSM
vdalosti dlatabézy
‘Wymazanie
r Startovat aplkésiu s Yolba o —
databazy

wollbou tatabazy

Nazov databazy: dserver mdh

™ Pozadie aplikicie Naspét

2. Kliknite na Vol'ba databazy, zobrazi sa okno:

s Yolba databézy

x

[

Startovat

Mov| adresér

Mové databéza

TIP: pokial vytvarate v aplikacii len
FE— jednu databazu nie je potrebné, aby ste
vytvarali Adresar, vynechajte bod 3.

Yymazat

Haspat

LLLLLJ

3. Kliknite na Novy adresar, zadajte jeho meno a potvrdte OK.
4. Vo vytvorenom adresari vytvorte novu databazu. V okne Vol'ba databazy kliknite na Nova databazu,
zadajte jej meno a potvrdte OK.

oexsier x| pecsier x|
Zadajte ndzov adresdra Zadajte nazov nove| databazy
Cancel Cancel
[Uliee] [Martincekova 3

5. Systém Vas upozorni, Ze globalna databaza neexistuje. Pre jej vytvorenie potvrdte ANO.
peesier E

Neexistuje globalina databaza
Ci\Program Files\DEK Sietz_25\Firmy  MDE\Martincekova 3, mdb
Zelate siju vykvorit?

He Starno

6. Vytvorenl databézu aktivujte kliknutim na Startovat.

DEK SIET - RYS® 2004 INSTALACNA PRIRUCKA
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x
LILICEY - . . .
DALSIE MOZNOSTI VO FUNKCII VOLBA DATABAZY

.0 adresar vySsie.. Eartovat
Premenovat - premenovat je mozné len
s ety neaktivne databazy, adresdre nie je mozné
= premenovat.

Vymazat - vymazat je moZné len neaktivne
databdzy. Pokial chcete vymazat Adresar, musite

Premenovat najskdr vymazat vdetky databazy, ktoré sa v fiom
nachadzaju.
Vymazanim databazy stratite vsSetky nastavenia
e ako aj zoznam kltUcov.

Maspat

el

7. Po potvrdeni tladidlom Startovat sa vratite do okna Nastavenia.
8. Nazov vytvorenej databdzy sa zobrazi v policku Nazov siete. Databaza je aktivha a mozZete pokracovat v
nastavovani jej parametrov.

DALSIE FUNKCIE V CASTI NASTAVENIA

Startovat aplikaciu s on-line sledovanim ;

Pokial' chcete, aby sa po kazdom spusteni aplikacie (programu DEK SIET) automaticky zobrazilo on-line
sledovanie, potvrdte tito moznost. Zadefinujte si Heslo, ktoré bude potrebné pre navrat zo sledovacieho do
administrativneho médu (ochrana proti neopravnenym zasahom do nastavenia systému a databaz).

'+ Nastavenia x|
Mazov siete
’VIMamncekDVa E) Zmena komunikatného portu | Cont4
i P Specidinych kIGE | :
[ Setovetepiious [ Ak Preprlt do CTENVANE Speciyen Heey Heslo - na prepnutie z0
online sledovanin s sledovacisho H H"H !
méu ] . sledovacieho do administrativheho
I™ Povalit DDS Konfigurécia

atvarenia na modu si zadava uzivatel sam.

Cas zobrazenia fotky v [sec] zdklacle:
lq— P[Hoieljia
g el Sledovaci méd je uréeny pre osoby

zariaden!

vamm‘ammm, (napr. vratnika) bez opravnenia

1.9.2004 vymazatstoré | | Skompekdnerie | | I pevoitGsm upravovat nastavenia siete a
Lateinst shizy databaz a umozriuje tejto osobe

v Sy . -
i SIS 5] e P vylucne on-line sledovanie.
wolbou detabdzy. ¢ databazy
[~ Pozadie aplikécie Naspat

Mazov databazy: ULICE MDBWartincekova 3.mdb

Prepnit do sledovacieho médu

Po kliknuti na tla¢idlo Prepnat do sledovacieho médu sa program prepne do okna umozfiujliceho on-line
sledovanie. Program sa v tom momente zablokuje len na moZnost sledovania a nie je mozné vykonavat Ziadne
iné operacie. Navrat do Administrativneho médu je mozny po zadani spradvneho hesla. Pristup k heslu by
preto mal mat iba sprévca databdzy, alebo ind osoba oprédvnend vstupovat do nastaveni siete a databaz.

Pred spustenim tejto funkcie je nevyhnutné zadefinovat sledovacie zény - kapitola Funkcie, On-line
sledovanie, zény pre zistovanie pritomnosti - kapitola Funkcie, Pritomnost a tladidld pre dialkové ovladdanie
dveri — kapitola Funkcie, Dial’kové ovladanie.

Cas zobrazenia fotky v (sek)

Vo vlastnostiach klic¢ov je mozné priradit k (Gdajom o majitelovi klic¢a aj jeho fotku. Ak je aktivovana funkcia
Udalosti s kl'iédmi a majitel svoj klu¢ pouzije, fotka sa zobrazi na obrazovke PC na taku dobu, ktora je
nastavend v tomto poli¢ku. Odportca sa nastavit 4 sekundy. Pokial nie je dizka zobrazenia nastavena, fotka sa
bude po pouziti kli¢a zobrazovat nepretrzite (az kym nie pouzity iny kI¢).

Vymazanie starych udalosti

Ak nie je potrebné daldie archivovanie udalosti DEK SIETE, je moZné udalosti vymazat. Do poli¢ka zadajte
datum (napr. 1.3.2004), do ktorého maju byt udalosti vymazané a potvrdte Vymazat udalosti. (V tomto pripade
budu vymazané vsetku udalosti s datumom starsim ako 1.3.2004.)

x| x|
@ Zeldte sl vymazat’ udalosti do 1,3.20047 @ Staré udalosti boli Gspesne wymazané
ano e Storno |
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Skompaktnenie databazy oex sier x|
Tato funkcia sa vyuZiva na zhustenie databazy bez restartovania aplikacie. Kliknutim @ Sutabéen el e e
na tlac¢idlo Skompatnenie databazy prebehne zhustenie a o jeho Uspesnom

ukonéeni Vas bude program informovat.

Startovat aplikaciu s vol'bou databazy

Pokial' mate v programe definovanych viac databdz, je vhodné vyuzZit tito funkciu. Jej potvrdenim sa Vas
program vzdy pri jeho spusteni najskdr spyta, s ktorou databdzou chcete pracovat. Ak ste potvrdili aj funkciu
Startovat aplikaciu s on-line sledovanim, po spusteni aplikdcie Vas program najskdr poZiada o vyber
databazy a nasledne sa automaticky prepne do on-line sledovania.

Vymazanie alarmov

Pri vzniku nestandardnej situacie, ktord systém vyhodnoti ako —
alarmovy stav sa zobrazuju varovania. V hlavhom okne sa E—

objavi aj nova ikona Varovanie, po kliknuti na fiu je mozné S e
varovania prezerat. — oot
V pripade vaddieho poétu alarmov, ktoré uZ nemusia byt EQ e | e
dalej uchovavané, je mozné alarmové zapisy vymazat —

kliknutim na tla¢idlo Vymazanie alarmov, ktoré sa
nachddza v okne Nastavenia. Ikona varovanie sa Nastavenia e
z hlavného okna nasledne strati.

Skompaktnenie

“Yymazanie
slarmay

Azy: ULICE MDBWartincekova 3.mad

Zmena komunika¢ného portu

; : o eadny eni i pecsier =

Ak je nevyhnutné zmenit komunikacny port kliknite na tlacidlo Zmena : - =
komunikaéného portu a upravte &islo COM portu. Potvrdte OK. &S
Cancel

Pomenovanie Specialnych klacov
Specialne kluce predstavuju nestandardné udalosti, na ktoré systém upozorni pocas prevadzky DEK SIETE.

Prednastavené su 2 $pecialne kluce. Cisla tychto "klG¢ov" si systémové a nie je ich mozné menit. Upravovat je
mozné pomenovania Specialnych klucov.

Nasilné vlamanie - toto systémové cislo je aktivované, ak je

+ + Pamenovanie 3pecidlnych ki'dtoy x|

P elektricky zadmok uvolneny nestandardnym - nasilnym
T — spbésobom. Vyvolany je zvukovy a vizualny alarm (Varovanie) a

o v spustenej funkcii Udalosti sa zaznamena "pouzitie"
Im Nezabuchnuté dvere It §pecia'|neho klGéa.

Nezabuchnuté dvere - toto systémové Cislo je aktivované, ak

su dvere otvorené dlhsie ako to povoluje prislusné nastavenie.

L Pokial CSD zaznamena prekrocenie povoleného ¢asového limitu,

Naspat vyvolany je zvukovy a vizualny alarm (Varovanie) a v spustenej
funkcii Udalosti sa zaznamena "pouzitie" Specialneho kluca.

Povolit DDS

Potvrdenim tejto moZnosti sa aktivuje dast programu pre nastavenie adresného otvarania a monitorovania
dorozumievacieho systému DDS. Viac informacii o tejto funkcii a programovani DDS monitorovania je v kapitole
Adresné otvaranie DDS.

Povolit GSM

Potvrdenim tejto moZnosti sa aktivuje ¢ast programu pre nastavenie dialkového odblokovania dveri pomocou
mobilného telefénu. Viac informacii o tejto funkcii a potrebnych nastaveniach je uvedenych v kapitole Otvaranie
GSM.

Pozadie aplikacie
Pri spusteni aplikacie je hlavné okno umiestnené na typickom tmavom pozadi. Toto tmavé pozadie je mozné
vypnut. Pre zobrazenie hlavného okna bez pozadia musi byt poli¢ko funkcie prazdne.
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VOLBA INEJ DATABAZY

Ak potrebujete pracovat s inou databdzou ako s tou, ktord je prave aktudlna, je mozné zmenu vykonat
kliknutim na Volba databazy. V zozname databaz a adresdrov si vyhladajte zvolenu databazu, kliknite na fiu
a nasledne kliknite na tladidlo Startovat. Po volbe novej databdazy je potrebné vykonat Aktualizaciu, a to cez

tlacidlo v hlavnom okne (viac informacii v kapitole Aktualizacia zariadeni).

<"+ Yolba databazy

Ska

1.3.2004 Vymazat staré

Valka
detabizy

o adresar vyStie
ciserver
martincekova 3

Startovat

’r\/y'mazanie starfeh udslosti

Startovat aplikciu s
e g

Mow adresér

Mézov databdzy: ULICE MDEWartincekowa 3.mdb

Nové databiza

KONFIGURACIA OTVORENIA NA ZAKLADE PRILOZENIA KLUCA NA INOM ZARIADENI

(Dial'kové otvaranie po sieti)

Vyuzitie tejto funkcie je mozné len pri zapojeni viacerych OPJ DS-01 v systéme. Standardne
DEK klu¢ aktivuje po prilozeni k dotykovej ploche len jednu OPJ DS-01, v ktorej je
zaregistrovany. Tato funkcia vSak umozfiuje sibezne aktivovat aj dal$iu OP]J DS-01 zapojenu
v systému, aj v pripade, ze DEK klU¢ nie je zaregistrovany priamo v jej databaze. DEK kluc

2004

=

Aktuslizovat
Tatiadsnia

| . x|
& komunikatného portu COMa

avanie $pecidinych Kgoy

méze mat pravo ovladat siéasne niekolko dalSich OPJ DS-01, podla nastavenia a moznosti
siete.

Konfigurécia
atvarenia na
Zakladle:
priloFenis
KIiEa ra inom
Zariaden’

Vyuzitie tejto funkcie mdze byt prinosom vtedy ak je nutné otvorit viaceré dvere, ktoré su
v malej vzdialenosti od seba. VyuZitie funkcie mdze byt aj pre tzv. poZiareného Unikového
kli¢a. Takto definovany klu¢ mdze mat pridelené oprdvnenie otvorit naraz vSetky dvere
v pripade poziaru , kedy je nutné spristupnit Unikové a zdsahové cesty. Majitelom takto =
definovaného kltid¢a by mala byt len zodpovednd osoba, napr. miestny poZiarny zbor.

1. V okne Nastavenia kliknite na tlac¢idlo Konfiguracia otvorenia...

2. Kliknite na Novy kI'G€, program Vam da moznosti ako doplnit identifikator DEK kltca:

- vyber identifikatora zo zoznamu DEK kltiCov. Pre tento sposob potvrdte Ano, nasledne sa
dostanete do Zoznamu kltcov. Vyber klic¢a vykonate tak, Zze sa na predmetny riadok
kliknete mysSou a potvrdite tlac¢idlom Vol'ba.

- priamym napisanim identifikdtora. Pre tento spOsob potvrdte Nie,
prekopirujte identifikator DEK kltca a potvrdte Ok.

pecsier X

\?) Zeléte s zvollt identifikator 2o zoznamu?

vpiste alebo [ Ee ] me | msr |

3. Zadefinujte sietovl adresu zariadenia (podla nastavenia vo Vlastnostiach zariadenia), ktoré bude dany DEK
kIG¢ sibeZne spinat. Potvrdte kliknutim na Ok.

4, Zadajte alebo upravte poznamku k predmetnému identifikatoru. Potvrdte kliknutim na Ok.
pecsier = pecsier =

Zadajte sietov() adiesu zariadenia na dialkové otvorenie Zadajte poznamky sivisiace s kFigom
Cancel Cancel

Pokial' chcete pre jeden identifikator povolit dialkové otvéranie po sieti pre viacero zariadeni, opakujte postup
podla bodu 2 az 4. Definované nastavenia sa zobrazia v okne Dialkové otvorenie..., pozri obrazok dole.

+ '+ Dial'kové otvorenie vyvolané priloZenym kl'i€om ﬂ

Nowy K'aS

wymazat ki

5.4 |Pozniuky

D1£511420300006=
01d28aldb0a000089

+ HAVARTJMA ELUZBA 2

+Hasiisky zbor

01£511420300006

D1£511420300006e
01£511420300006e

“Hasitsky zbor

BREE

+Hasiésky zhor

Vymazat kl'aé - pokial chcete vymazat a zrusit
mu tak opravnenie dialkového otvarania po sieti,
vysvieteny klU¢, pouZite tato funkciu.

Haspat
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ZARIADENIA

Nastavenie vlastnosti zariadeni - opera¢no-pamitovych jednotiek

V &asti Zariadenia sa definuju vlastnosti jednotlivych operaéno-pamatovych jednotiek (zariadeni) zapojenych
do systému. Kazdej OPJ DS-01 je v tejto asti aplikdcie potrebné priradit siefovi adresu. Rovnaka sietova
adresa musi byt nastavend aj na samotnej OPJ DS-01 pomocou DIP prepinacov 1 aZ 5 (viac informacii o
hardvérovom nastavovani OPJ najdete v kapitole Hardvérové nastavenia).

1. V hlavnom okne kliknite na tlacidlo Zariadenia, zobrazi sa nasledovné okno:
10|

Viastnosti
Zariatenia

Yymazat
Zariacenie

Furrél

Ulalosti

Kliknite na Nové zariadenia a zadefinujte sietovl
adresu prvej operaéno-pamétovej jednotky (adresy O
az 30 pre DS-01/485 aadresu 31 pre DS-
01/232). Potvrdte OK.

peksier =

Cazové Zény

Zadaijte sietov adiesu nového zariadenia

Cancel

Exportovat
ZOZNEMm

Zatiacent

haspat

Zadefinujte dalSie vlastnosti prvého zariadenia (OP) DS-01). Ak ste zadefinovali vlastnosti prvej OP] DS-

01, kliknite na tlacidlo OK.

Typ =zariadenia - vidy zvolte ,Standardny sietovy
zamok®. Ostatné mozZnosti nie su v tejto verzii
podporované.

Umiestnenie - ndzov OP]J DS-01 (vacsinou podla
umiestnenia zamku, ktory ovlada).

Doéasne vypnat komunikaciu - ak je z akéhokolvek
dévodu potrebné dolasne prerusit komunikdciu medzi
softvérom a operaéno-paméatovou jednotkou, oznacte toto
poli¢ko (vhodné pre pracu s programom off-line).

Ignorovat alarmy slvisiace so zariadenim - pri volbe
tejto funkcie bude systém ignorovat nastavené alarmy pre
dané zariadenie (vhodné pre pracu s programom off-line).

Kontaktna osoba - osoba zodpovednad za spravu DEK
SIETE.

Pomenovanie dotykovej plochy €. 1 - prednastavené
na Vstup. Na OPJ DS-01 sa dotykova plocha ¢.1 pripaja
na Relé 1.

Pomenovanie dotykovej plochy €. 2 - prednastavené
na Vystup. Na OPJ DS-01 sa dotykova plocha ¢.2 pripaja
na Relé 2.

Zatvaraci ¢as v sekundach - Casovy limit, po ktorom
CSD aktivuje alarm v pripade, Ze dvere nie s zatvorené.

Oznadit zariadenie pri generovani dochadzky - ak si
zeladte, aby sa pri generovani Dochadzky zariadenia (OPJ
DS-01) automaticky pontkalo na spracovanie dat, oznacte
poli¢ko.

Nezaznamenat udalosti s kl'Gémi - politko oznadte
pokial' nie je potrebné, aby sa udalosti na OPJ DS-01
zaznamenavali. V takom pripade nebude mozné vyuZivat
funkciu Udalosti s kltémi.

Opakovany alarm

Pri dlho otvorenych dveradch sa Standardné alarm spusti
iba 1x. Pokial' chcete, aby sa alarm opakoval kym sa dvere
nezatvoria, potvrdte tito funkciu.
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="+ ¥lastnosti zariadenia

Ty Zariadenia | Stondardng sietowy zémok -
Sietovd adresa g OK

Urmiestnenie Hiaveny vehod

Maspat

[~ Dotssne vypnidf komunikéciu I= | Komunikacis
[~ lgnorovat slarmy sivisiace so zariadenin

o,

Kontaktng osoba IPeter RYE| Zurnal

v stup
=

Udalosti

Pomenavanie datykove] plochy #1

Pomenavanie dotykove] plochy #2

Zatvéraci Sas v selundéch 50 [” Opakovany alarm

Oznadit zariadenie pri generovani r Zariadenia sa pouFiva I i

dachadzky len s s stupy =

telefdnoy

[~ Mezazramenat udalosti = klGEmi

Standardné nastavenia

Preverované Gasové zdny.

Zariadenie sa pouziva len na vystupy -
ak je na OPJ DS-01 pripojend len jedna
dotykova plocha, oznacte toto policko.

Udalosti - prezeranie udalosti
vykonanych na danom zariadeni (funkciu je
mozné spustat aj z hlavného okna).

Zurnal - prezeranie vykonanych zmien v
nastaveni daného zariadenia (funkciu je
mozné spustat aj z hlavného okna).

Zoznam teleféonov - nastavenia
adresného otvarania z DT v analégovom
dorozumievacom systéme.

Tri hore uvedené funkcie su podrobnejsie
vysvetlené dalej v prirucke.

Standardné nastavenia - pri otvoreni
okna maju niektoré polia preddefinované
nastavenia. Ak sa pocas nastavovania
vlastnosti zariadenia chcete vratit
k preddefinovanym, kliknite na toto
tlacidlo, Udaje doplnené do po6vodne
prazdnych poli nebudd vymazané.
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4. Pokracujte pri definovani dalsej OPJ DS-01 podla bodu 2 a 3. Zadefinované OPJ DS-01 sa zobrazia v okne
Zariadenia.

Zariadenia (=] 3]
ikécia

Pové Sietova adresa ie zariadenia | Mewypylovat | Komuni
Zariadenie 0 [Hia:
1| Spodng vohod

vymazat
Zariadenie

SIGNALIZACIA KOMUNIKACIE PRI ON-LINE ZAPOJENI

Furral

g Ak je systémova komunikacia medzi PC
Lt a zariadeniami pri on-line zapojeni a programovani
spravna, po nastaveni prvého zariadenia zacnu
dervené LED diédy na operaéno-pamétovych
iy jednotkach blikat a na Programatori DEK zadnu
Expartovat b“kat’ LED d|édy RXD a TXD.

Zoznam
zariadent

Maspat

Padet k'iéav na zariadent 0

5. Ak ste ukondili definovanie vlastnosti zariadeni kliknite na tla¢idlo Naspdt a vykonajte aktualizaciu
zariadeni (viac informacii v kapitole Aktualizacia zariadenia).

DALSIE FUNKCIE V €ASTI ZARIADENIA

Vlastnosti zariadenia - pokial je potrebné upravit vlastnosti zariadenia, kliknite na tladidlo Vlastnosti
zariadenia a vykonajte potrebné Upravy.

Vymazanie zariadenia - ak chcete zariadenie vymazat, kliknite na toto tlacidlo.
Zurnal - prezeranie systémovych udalosti na danom zariadeni (funkciu je mozné spustat aj z hlavného okna).

Udalosti - prezeranie udalosti pre vykonanych na danom zariadeni (funkciu je mozné spustat aj z hlavného
okna).

Casové zény - nastavenie ¢asovych zén systému (funkcia je detailnejdie popisand v kapitole Casové zény).
Exportovat zoznam zariadeni - po kliknuti na toto tlacidlo, program vygeneruje txt subor so zdkladnymi

Gdajmi o nastaveniach jednotlivych operaéno-pamétovych jednotiek.

peksier |

Vlastnosti zariadeni boli exportovane do stboru s s
@ CiiProgram Files\DEK Siet’?._25\EXPORTizariadenia 040609020831 kxt Zariadenia

ogram Files', DEK Siet’2_25\EXPORT"zariadenia.04060902083 (ol x|
Mafnost Pamac 100 %

Ditum: 9. jdn 2804 2:88:31
Pofet zariadeni: 1

m

Sietovd adresa: @

Typ: 1

Umiestnenie: Hlaung uchod
Poéet kldEov na zariadeni (@)

#2

Sietovd adresa: 1

Typ: 1

Umiestnenie: Spodng uchod
Pofet KIdEov na zariadeni (B)
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CASOVE ZONY

Casové zény sa definuji za Géelom obmedzovat pouZivanie (ovlddanie elektricky zabezpecenych dver)
vybranych zariadeni a DEK klUcov priradenych k zariadeniam v urcitych hodinach a dnoch. Casové zoény su
vhodné pre objekty s potrebou regulovat pouzivanie vchodov a priestorov na zaklade vytvorenia ¢asového
harmonogramu. Pri nastavovani ¢asovych zdén je nevyhnutné dodrZat tri zakladné kroky, ktoré predstavujd
nastavenia v troch réznych ¢astiach programu:

1. nastavenie ¢asovych zdn systému

3 KROKY

2. priradenie Casovych zdén k zariadeniam

Y

3. priradenie ¢asovych zdn ku skupine uZivatelov /alebo ku konkrétnemu klicu

Pred samotnym definovanim ¢asovych zén odporicame pripravit si plan rozpisu jednotlivych definicii zén a ich
priradenie k zariadeniam a skupinam uzivatelov, pripadne ku klti¢om. Urychli to pracu s programom.

5. V okne Zariadenia kliknite na tla¢idlo Casové zény, zobrazi nasledovny prehlad:

Dni v tyEcini o Do
Fill Nedefinovand dasovéa zdna
o [ Medefinovana éasova zona

[ Wedefinovand dasové zdna

w

[ Meclsfinovans asovd zéna

=

[ Meclsfinovans asovd zéna

w

[ Mecsfinovans asovd zéna

@

[ Mecsfinovans asovd zéna

~

[ Mecsfinovans asovd zéna

@

Dwere stéle obvoreng

S|

Naspat

6. Kliknutim na prazdne policko sa zobrazia polia pre definovanie

Zadefinujte parametre casovych

parametrov casovych zdn.
systému.
"» Casové 26ny systému
Dni v tyZdni O, Do Dvere stéle otvoreng
1w Ip\:lnrpla =] om0 fie:o0 (] Len vstup
2 [ [kazds cer =] frem fiz:00 (] LemeEh
3 [ [sobned =] [osao frza0 =

kezoly der
+ O pon-pia
s [
§ [ Mecefinovans Sasové zona
7 [ Medefinovans Easové zna

s [0 Medefinovana casova zona

zo6n

o

[T Len vystup
[T Len wistup

OK

Maspat

Dni v tyZdni: moZné je vybrat
z troch skupin casovych
intervalov  (pondelok az piatok,
vSetky dni, sobota a nedela).

Od _ do: nastavenie =zaciatku
a konca casovej zény. Zoény,
ktoré budu priradené k jednému
zariadeniu by sa nemali ¢asovo
prekryvat .

Zachovajte prehladnost &asovych
zén.

Dvere stale otvorené: pokial' je
pre dané zariadenie vyzadovany
volny pohyb o0s6b v nastavenom
Case (napr. vchod do predajne),
oznacte tuto vlastnost.

Len vstup / Len vystup:
v ¢asovej zbne je mozné nastavit
sp6sob odblokovania dveri
v zavislosti od smeru pohybu
osoby (vstup/vystup).

7. Po ukonéeni definovania ¢asovych zdn systému je potrebné ich priradit k vybranym zariadeniam. Vratte sa
do okna Zariadenia a kliknite na zariadenie, ku ktorému chcete ¢asové zdny priradit (vysvieti na modro).
Kliknite na Vlastnosti zariadenia. V poli Preverované ¢asové zény oznacte tie, ktoré budu platné pre
dané zariadenie. Pre ukoncenie kliknite na OK.

Pokial' su zadefinované Skupiny uZivatelov, je nevyhnutné &asové zony oznadit aj v tejto &asti programu. V

okne Skupiny uzivatel'ov kliknite na skupinu, ku ktorej chcete ¢asové zény priradit (vysvieti na modro).
Kliknite na Vlastnosti skupiny. V poli Preverované casové zény oznacte tie, ktoré budu platné pre
danu skupinu. Pre ukoncenie kliknite na OK.

+"» ¥lastnosti zariadenia
Typ Zariadenia [ Syondardng sistovy zémok -

Sietovéadresa [

Hiavny vehod

Umiestnenie

[~ Dogasne vypnit komunikéciu [7| Homurikacia

I~ lgnorovat alarmy sivisiace so zariadenim

Kortaking osoba [Peter rrys

O

bazpat

Furn@l

Pomenovanie dotykove] plochy #1 | ¥STUP

Fomenavanie dotykave] plochy 22 |Y7StR

Zatvérac] Sas v sekundéch 120 " Opakovany alarm

Farladenie sa poutiva

Oznatit Zariadenie pri generovani K
2 len na wstupy

daochédzky

r

I MNezaznamenat udalosti s kiGEmi

Standardng nastavenia

2 e [}

Udlalosti

Foznam
telefonov

Priradenie casovej zony_ s

ku konkrétnemu klacu -l —
pozrite kapitolu Z0znam "ertitikator kria o101 eeapanoass

k/ﬁéOV. Meno majitela DEK e

< = ¥lastnosti skupiny majitel'ov kl'itov

Poradové &islo |3

F_

M&Zow skupiny  [Obyvatelia

—Zoznam zariaceni, ku Korym mé skupina pristup

Poschodie 1
il bt 2
x|
by vatel
Ok b
| | ta Priradenie priamo na zariadenie

Haspéat

] 0-Spodny vehod

zariadenie

Skupiny.

Preverované Gasové zony:

Preverované Sasové zony:
1. D&00-16:00

160111 7.1 p
[]3. D2:00-13.00 stéle otvorens

(2

w|1. 05:00-22:00 zakézany vstup

m pri pouFit K Gte [ Mezahrnit kMg do doo

ou rozhodovacieho ™ Mezaznamenst udslos

©

Hiasowd | piacovd wizva nie]
wizvy

5. Vratte sa do hlavného okna a aktualizujte zariadenia. Tladidlo Aktualizuj zariadenia je vysvietené na Zlto.
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AKTUALIZACIA ZARIADENI

Pri zmene vlastnosti zariadeni, ale i pri akejkolvek inej Uprave databdzy, vlastnosti kluc¢ov, skupin je
nevyhnutné vykonat aktualizaciu zariadeni. Aktualizicia sa vykondva z hlavného okna kliknutim na tladidlo
Aktualizovat zariadenia. Ak je aktualizdcia vyZiadand systémom, tladidlo Aktualizdcia zariadeni bude
vysvietené na Zlto.

Aktualizciu je potrebné vykondvat aj pri zmene databdzy cez funkciu Vol'ba databazy, vidy sa vsak
presvedcite, Ze mate pripojené spravne zariadenia (OPJ DS-01), na ktoré budul aktualizované data posielané.

2:24:04

Skupiny

[ ’ ¥ ’
il 3
F

maitelov 9. cerven 2004
stfeda U POZORNENTIE: Po volbe novej
Zemer EIEE databdzy cez Nastavenia a funkciu Volba
e = databazy sa ikona Aktualizacia zariadenia
nerozsvieti.  Napriek tomu je nutné

aktualizaciu vykonat.

Mastavenia

o Momunikicia | O aplikéci
Funkcie |

Ukoncit
aplikéciu

1. Kliknite na tla¢idlo Aktualizovat zariadenia.

+ = Aktualizdcia kliov na zariadeniach |

Zoznam zariaden|
Ak neviete, ktoré zo zariadeni by malo byt
tuzovar aktualizované, kliknite na tladidlo Oznadit

tie, ktoré treba aktualizovat. Systém sam
vyberie zariadenia, na ktorych boli vykonané

Qznatittie,

ors treba zmeny a je ich nevyhnutné aktualizovat.

aktualizovat

2. Vyberte zariadenie (zariadenia), ktoré je potrebné aktualizovat a kliknite na tlagidlo Aktualizovat
zariadenie. Ak je to aktualizacia vyziadana systémom, systém sam vyberie zariadenia , ktoré je potrebné
aktualizovat.

Aktualizacia zamku:1-Hlavny vchod _ 5[

Poslanie HiEa(4iE)
PoZadované zariadenia bali dspesne aktualizovang

Prerusit

3. Pockajte kym, prebehne aktualizacia a kliknute na OK. Kliknutim na tla¢idlo Naspét sa vratite do hlavného
okna.
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SKUPINA MAJITELOV

Pokial' sa v objekte vyskytuji uZivatelia, ktori maju rozdielne pristupové prava, je vhodné vytvorit Skupiny
majitel'ov kl'Géov. KaZdej skupine je definované pravo ovladat urcité zariadenie - OPJ DS-01. Vytvorit je
mozné viacero skupin, délezité je zachovanie prehladnosti pristupovych prav.

Napr. si vytvorime dve skupiny: Obyvatelia a Servis. Skupina Obyvatelia bude mat pristup cez véetky vchody;
kltuce tejto skupiny budd naprogramované do vSetkych zariadeni. Skupina Servis zahfha osoby poskytujlce
servisné sluzby (vytahova sluzba, postarka, upratovacka apod.) a pristup im bude povoleny len cez hlavny
vchod. KllUce tejto skupiny sa naprogramuju len do zariadenia Hlavny vchod. (Viac informacii o programovani
klticov nadjdete v kapitole Zoznam kl'Gcov).

1.V hlavhom okne kliknite na tlacidlo Skupina majitel'ov, zobrazi sa nasledovné okno:

Mové skupina

e TIP: Pokial vytvérate jednoducht databdzu,
B v ktorej maju vsetci uZivatelia rovnaké
pristupové prava, nie je potrebné
vytvdrat’ Skupinu majitel'ov. Klice je
Exportavat mozZné priradovat priamo k zariadeniam
EELAC (pozri postup v kapitole Zoznam kl'ticov).

Maspat

2. Kliknite na Nova skupina, zadefinujte vlastnosti skupiny majitelov a potvrdte OK.
3. Pri definovani dal$ej skupiny postupujte podla bodu 2.
4. Do hlavného okna sa vratte kliknutim na tla¢idlo Naspat
'+ ¥lastnosti skupiny majitel'ov klticoy x|
Nézov skupiny  [Servis o |
IR T D R i S D D et Nazov skupiny by mal jednoznacne charakterizovat
R ﬂl uzivatelov, ktori budd do skupiny zaradeni.
§ V Zozname zariadeni oznaclte tie zariadenie podla
e umiestnenia v objekte, cez ktoré bude mat skupina
et pristup.
v| 2. 07:00-14:00
3. 70 Clenovia skupiny - kliknutim na toto tladidlo sa
v spodnej Casti okna zobrazia kluce priradené do
vybranej skupiny.
Poitér 19
frvimy reshmies 7 Preverované casové zény - v tomto poli sa zobrazia
wrevovacka 15 vSetky Casové zdény pre zariadenia, ku ktorym je
skupina priradena. Z nastavenych casovych zén je
mozné vybrat vhodné pre danud skupinu.
X < =lolx|
DALSIE FUNKCIE V CASTI SKUPINA MAJITELOV Soubor Upravy Format Napowiida
Focet skupin: 2 ;l
Vlastnosti skupiny - kliknite na tlacidlo, pokial' je potrebné Nizov: ompvatetta )
.yt . . Pofet priradenjch zariadeni (20
upravit vlastnosti skupiny. L pespadny vonod
e e FoToie es05a0000d)

DEK 2(01021ee8050000567
DEK 2(017bedeansnnonyc)

Vymazanie skupiny - funkciu vyuZite, ak chcete vymazat :
. as 4 DEK 4(01dz2c7?fansn00000)
SkUpInU majltel'ov. 5 DEK E{014e37fansnnnnsa)

7

3

DEK £(019350T90900002C)
DEK 7(015dedf209000012)
DEK 8(015028Td0a0000b7)

Premenovat skupinu - pokial chcete skupinu premenovat,
kliknite na toto tlacidlo. Mazow: servis

Pofet priradenych zariadeni (1)

1 1-H1awny vchod

Potet kTGEgy v skupine (5)

) . I o ,

Exportovat zoznam skupin - po kliknuti na tla¢idlo Exportovat ... : ES?E?E&ZEETEﬁﬁ?i?gﬁiﬁgﬁﬁ'éiifsusuuuuuaj
program vygeneruje txt sibor so zékladnymi dajmi o nastaveniach P Grateac setnisichiosonoea)

- d tl ’ h k ’ wvytahova sluzba 200010854 fa0s0000f2)
jednotlivych skupin.

(K1l
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ZOZNAM KLUCOV

V zozname klucov sa programuju jednotlivé klice a tiez ich vlastnosti, priradenia ku skupindm alebo
zariadeniam. Pre programovanie DEK kluCov do databazy sa pouZiva Programator DEK, ktory zabezpecuje
nielen prenos identifikacnych Cisel jednotlivych DEK kli¢ov do zoznamu kltcov, no zaroven obsahuje prevodnik
RS232-485, ¢im umoziiuje komunikaciu programu DEK SIET a OPJ DS-01. Blizéie informacie o zapojeni
Programatora DEK najdete v kapitole Zapojenie.

Iné priame vytvaranie zoznamu kl'iéov v programe DEK SIET nie je mozZné, preto je délezité pouZit
vhodny programator.

=10l

1. V hlavnom okne kliknite na Zoznam kl'Gcov.
2. Kliknite na tlac¢idlo Novy kI'GE.

3. Prilozte DEK kIi¢ k dotykovej ploche na
programatori. Jeho identifikator sa automaticky
zobrazi v poli Identifikator (16-miestny =
identifikator DEK klia je mozné vpisat aj Hiigem
rucne).

v

4. Definujte ostatné vlastnosti kli¢a a potvrdte OK. —
 Huge

5. Pri zadavani dalSieho klica postupujte podla S
bodov 3 a 4. Po naprogramovani kazdého kluca ==
potvrdte OK a pre navrat do okna Zoznam " 20 zarisgen
klaéov kliknite na tla¢idlo Naspét. Hiaderie ks

Naspat

6. Vratte sa do hlavného okna a aktualizujte

Hradanie mena maijtela kiéa

databazu kliknutim na Aktualizuj databazu. e 22
x|
Identifikator k03 [01 2520 1d090000ae
Meno majitel'a :JEK " gt ¥ - -
oot i Vytvorit kl'ac s podobnymi
'oradove Cislo ! &t - . ’
I ﬂ vlastnostami - po kliknuti na toto
Resmin ] T tla¢idlo sa  zobrazi  moZnost
Cislo bytu [ padobnimi automatického generovania mena
. wlastnostami v
Poznamka by watel a Clsla .
Priradenis ki(da Zaradenie kita do skuping ——————————— . Fotka ymazat |
' Do shupiny Automaticky generovat nové
© pramonazarisns || |5 meno a poradové d&islo - tato
moznost je vhodnd pre rychlejSie
naprogramovanie DEK kltcov
U (poradové Cisla zadavajte v tvare
Uda!ﬂusﬂ s 1 ) .
kl'acom
I wyvolat slarm pri pouFti kita :: Nezahrnit kI do dochédzky Fotka _ k vlastnostia m kl'ﬂéa
IS je & i it uclalosti 5 kIGE AN . ot v v,
'— :;;j‘z castou rozhodovacieho gzaznamenat udalost s kfucom F oréva na Hiacavanie mozete pr| rad |t fotku uZ|Vate|a i
I Néviteva , , , ’ .
Obrazok musi byt vo formate jpg.
He: & . . P
wizw | EXistuje hlasova vyzva

Priradenie kliéa - vyberte si akym sp6sobom budi kli¢om priradované pristupové prava. Pokial mate vytvorené
skupiny majitelov, oznalte Do skupiny a nasledne priradte kli¢ do skupiny (skupin). Ak ste skupiny majitelov
nevytvorili, potvrdte Priamo na zariadenie a nasledne priradte klti¢ k zariadeniu (zariadeniam).

KItu& méZete priradit len jednym zo spdsobov (Do skupiny alebo Priamo na zariadenie), nie je ich moZné kombinovat.

Definicia ¢asovej zény
1. Pokial je klti¢ priradeny Do skupiny, Casova zona sa
nenastavuje vo vlastnostiach kli¢a , ale vo
vlastnostiach skupiny.

Priradenie kita Priradenie priamo na zariadenie .
T 7w . , - - - . " Do skupiny
2. Pokial' je klu¢ priradeny Priamo na zariadenie, je . ’ @1 Himeng vehod
mozné vo vlastnostiach kluca aktivovat aj ¢asové zony

pre dany klG¢. Po oznaceni moznosti Priamo na

FusLTIUE 1

Cislo bytu 1

Poznémha [r—

zariadenie sa zobrazi zoznam zariadeni a po vybere 0 Frerverovand BasovE 2oy
konkrétneho zariadenia sa zobrazia k nemu priradené Udis
Casové zdny. Kricom
T whuurdab alavm mel men FH LINE T Rlazaberd W LIGE Ao drebhdd=lo
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DALSIE FUNKCIE V EASTI VLASTNOSTI KLUEOV

++ Vlastnosti ki'ita

Idertifikétar k'Géa [g1511 4209000062

Meno majitel'a DEK1 7 o
Foracowé Gislo  [2 - i

Ok

Haspat

il

Poschaie — B Pokial’ pri programovani nového kltca
N it kI s v - P v

il byt — e zadate uZ existujuci kl'aé, program

Poznémks ota Bt teclms o Vas na to upozorni.

Friradenie kga Fotka

" Do skuginy

Priradsnie priama ns Zariadenie MWymazat

DEK Siet [-]

& U2 existuje knié ¢ identifik &tororn: 015028fd03000067
DEK

¥ Priamo na zariadenis [12-Spodnf vchod

Preverovane casove zony:

X

i
Uclalozti =
kItiEom
I~ wywolat alarm pri poust! kiica [~ Mezahrnit KIGE do dochadzky
r I je Eastou rozhodovacieho [ Mezazramenst udalosti s kiaéom
mociulu I™ Prévo na hlasovanie

[V Maviteva

Hiazove

vy | EXistuje hlasova vyzva

Vyvolat alarm pri pouziti kl'aGéa

Ak chcete z nejakého dovodu , aby Vas program upozornil na pouzitie vybraného kluca, oznacte policko
Vyvolat alarm pri pouziti kli&a. Pri pouziti kli¢a bude vyvolany zvukovy a vizudlny alarm. Zastavenie alarmu
sa vykona kliknutim na tlagidlo Potvrdit.

Podmienkou pre zvukovy
alarm je zvukova karta
v PC.

E— — E—
1102003182331 WVAROVANEN! - 1-Havny vohodt: Pouziie kTtiEa: Servisny technici 17 -01 2866190900008

1402003 18233 WNVAROVANEN - 1-Hiavny wchod: PouZitie kidca: Servisny technici 17 -01 26661309000

Patvrcit

KI'G¢ je Eastou rozhodovacieho modulu
Funkcia sa v tejto verzii programu nevyuziva.

NezahrnGt kl'G¢ do dochadzky

Pokial vyuZivate aj funkciu Dochadzka, tato funkcia umozfiuje vyfiat niektoré klice z dochddzky (napr. ak ma pristup
aj osoba, ktord nie je zamestnancom firmy - postarka apod.) Po oznaceni tohto policka nebude klIU¢ zahrnuty do
generovania dochadzky.

Nezaznamenat udalosti s klI'icom
Ak z akéhokolvek dovodu chcete, aby nebolo pouzivanie vybraného klic¢a zaznamenané, potvrdte toto policko.

Navsteva

Pri definovani vlastnosti kli¢a méZe spravca databdzy rozliit typ uzivatela
s ohfadom na uzivacie prava bytu, t.j. ¢i ide o ndjomcu, vlastnika bytu alebo
nadvsétevu. Vyuzitim tejto 3Specifikicie sa presne definuje ako ma byt osoba

Prevercvand Sasové zény ‘

vyhodnocovana napr. pri inventire klticov (osoba len s prédvom vstupu alebo osoba T
s pravom vstupu platiaca za sluzby spojené s uzivanim bytu - riadne prihlaseny o< e
najomca). Djpréve

Vo vlastnostiach kli¢a ma osobitné oznacenie iba navsteva, vsSetci ostatni su
automaticky chapani ako osoby prihlasené. Tato funkcia bola doplnena na zaklade
poziadaviek uZivatelov a spravcov systému DEK ako podpora pre lepsiu kontrolu
,0so0bomesiacov".

e hlasova vyzva
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HLASOVE vyzvy

V tejto Easti sa nastavuju zvukové vyzvy k prisludnému DEK klG&u. Tato funkcia sa méZe vyuzivat ako zvukova
odkazova schranka (napr. medzi vyborom domovej samospravy a ndjomnikom bytu). Vkladat je mozné subory
vo formate wav. Hlasova vyzva sa definuje priamo pri programovani kltica alebo neskor pri Uprave vlastnosti
kli¢a. Podmienkou vyuzZivania tejto funkcie je zvukova karta v PC a instalovany reproduktor pri
hlavnej brane alebo dverach (zariadeni). Hlasova vyzva sa prehra podla nastavenia, ak uZivatel prilozi svoj
DEK k dotykovej ploche pri vstupe alebo vystupe cez vybrané zariadenie.

1. V Zozname kl'ticov sa postavte kurzorom na ki

Vlastnosti kl'Géa.

Y

ug,

ku ktorému chcete pridat hladovd vyzvu a kliknite na

2. V okne Vlastnosti kl'i¢a kliknite na tlacdidlo Hlasové vyzvy. Zobrazi sa nasledovné okno:

<+ Hlasové vyzvy x|

Identifikator

vymazat
hlasow wizvu

‘iastnosti hlasovej e
IV =

Len wizwy 5 .
e (oL

51
Ientifigtor kidta |D1 26E6fO0A0000dS I |
Hiasova vizva

ID:\Obrazky1\fcrtky\rockzwav o | Ukazka Naspat
Od
[1.10.2003 . |
Do
5.10.2003 |
Mz, podet prehrévani
5
Zoznam zetiadeni —
] 0-Spodny vehod
1-Hiarvny
pesier
@ Hlasovd wizva bola dspeine nastavena

Kliknite na Nova vyzva. Zadefinujte jednotlivé Vlastnosti hlasovej vyzvy.

Identifikator disla - Cislo DEK kluca sa objavi sa
automaticky.

Hlasova vyzva - zadefinujte cestu k siboru wav, ktory
bude prehravany ako hlasova vyzva.

Ukazka - umoziuje prehrat wav subor.

Od / Do - definujte Casovy interval na prehravanie
hlasovej vyzvy (dni, pocas, ktorych bude vyzva
prehravana).

Max. pocet prehravani - pocet prehravani je mozné
obmedzit na urcity polet, po vylerpani tohto poltu sa
prestane vyzva prehravat i napriek tomu, Ze je vybrany
kla¢ pouZity v ¢asovom intervale Od / Do.

Zoznam zariadeni - vyzva sa prehra len, ak je kluc
pouzity na niektorom z vybranych zariadeni.

Potvrdte zadefinované Gdaje kliknutim na OK. Systém Vam oznami, Ze vyzva bola nastavena. Potvrdte OK.

Pre navrat do Zoznamu klucov kliknite v okne Hlasové vyzvy na Naspit, v okne Vlastnosti kl'Géa na OK.

Hlasovu vyzvu pre dalsi klu¢ zadefinujte podla krokov 1 az 4. Kltuce pre ktoré su nastavené hlasové vyzvy

sa zobrazuju ako v zozname kltucov ako zelené riadky.

s Hlasové vyavy x|

P M ot oo stibor identifikator
010 et
1

3[1102003 |210.200(0:Obrazky | 01&556fa08000012

meno majitel s ki'téa

DEK 14

2|7.6.2004 11.8.200 | &\asterid| 016c252509000072

Podtar19

51102003 |510 200 CWasterid| 01 2666:309000005

Wymazat
hlasovi wyzvu

V\astnus'ﬂ hlasove Mové vizva
vV |

Servisny technici 17

Len wizwy s
T igom (=gl

DEK SIET - RYS® 2004
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Vlastnosti hlasovej vyzvy - po kliknuti na toto
tlacidlo sa zobrazia nastavené vlastnosti, ktoré je
mozné nasledne menit.

Vymazat hlasovil vyzvu - pokial chcete vymazat
vysvietenl hlasovu vyzvu, pouzite tato funkciu.

Len vyzvy s kl'i€om - Standardne je tato funkcia
oznacena. Znamena to, ze sa zobrazuje len vyzva

ku konkrétnemu klGu&u. Pokial si chcete prezriet
zoznam vsetkych vyziev, zruste oznacenie policka.
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DALSIE FUNKCIE V ¢ASTI ZOZNAM KLUEOV

Importovat
klée

01754 210900000 DEK 15 2 |obyvatel
Exportovat
klage
Macanie

01440ce50300005 spravca domu 1

udrzha & sprave

-~ Zoznam klitoy I =] 9
- dertifikator kiida Menomsitela | P | B | Pomamka | & | ¥ [ H
Wiastnosti | 0105201a090000eh DEK 2 1|2 |ohyvats

klaca 012851903000098 DEK 3 1 |3 |obyvater
Wymazat kG | 210267 1603000000 DEK 4 1|4 |obyvater
0142371208000065 DEK S 2 |5 |obyvater
0193501808000026 DEKE 2 |5 |obyvater
0150519000001 2 DEK 7 2 |5 |obyvater
01502810030000k7 DEK @ 2 |7 |obyvater

Udalostis |01 3838ME0G0000AT DEK S 2 |7 |obyvater

WGtom | 01de34190800001d DEK 1D 2 |8 |obyvater H

01c539190800002f DEK 11 2 |9 |obyvater
018651180S000051 DEK 12 3 |8 |obyvater
0126921003000061 DEK 13 3 |9 |obyvater

0147 4alanS00007d DEK 15 Eﬁ obyvatel

i

ientifikétoray

zo zariadeni |01826b1903000004 upratovacka 15

Hiadanie K (éa
Naspat

Hradanie mena maitel'a kl'iéa

Celkovy potet kiitov: 22

Udalosti s kl'iCom

Vlastnosti kl'iéa - kliknite na toto tlacidlo, ak
si chcete pozriet alebo upravit parametre
klaca.

Vymazat kl'aé - ak chcete klu¢ vymazat,
kliknite na toto tlacidlo.

Klice, ktoré maju nastavené Varovanie su
vysvietené Cervenou farbou a oznacené
pismenom A.

Kli¢e s nastavenou hlasovou vyzvou su
vysvietené zelenou farbou a oznacené
pismenom V.

Hl'adanie mena majitel'a kl'iCa - umozniuje
vyhladavanie kltca podla abecedy.

Funkcia Udalosti s kl'iCom sa vyuZiva na zobrazenie udalosti prislichajlcich k danému kltic¢u. Viac informacii
0 moznostiach zobrazovania udalosti s kli¢om pozrite v kapitole Udalosti s kl'Gémi.

Zobrazovanie starsich udalosti

Standardne sa zobrazuju len udalosti
z aktualneho dfa. Pokial si chcete
prezriet starSie udalosti kliknite na
policko Automaticka aktualizacia
(politko musi byt prazdne), nasledne
sa  zobrazi mozZnost zadavania
datumov. Datumy je mozné definovat
aj pomocou kalendara (kliknite na
ikonu "...").

= i

- [[z004 =

Tiocdean | e [t [st & e [so [ne

DétumiEas Umiestnenie Ilerifikétar jitel kiiga Udslost
1 0

10.5.2004 1:22:49 1 | Hiavny wchod 0101 ccled0900000d | DEK 1 1 1 ohywatel

1062004 12240 0| Spodng vchod 0101cce40900000d |DEK 1 11 obyvatel’ Wstup

10.5.2004 1:21:22 1 | Hiavny viohod 0101 cole40300000d |DEK 1 1 1 obyvatel  |Wistup

1062004 1:20:14 1|Hiavny wchod 0101 cole40900000d | DEK 1 11 ohyvatel Wistup

1062004 1:14:15 1 |Hiavny vohod 0101 ccle40800000d |DEK 1 1 1 obyvatel Wetup

10.6.2004 1:14:.08 1 |Hlavny wchod 0101 cole40300000d | DEK 111 obyvatel  |'istup

1062004 0:38:19 1 |Hiavny vohod 0101ccie40800000d |DEK 1 1 1 obyvatel

¥ Automatické aktusiizacia Exportovat udslosti
lderiifiktor {0101 c=408000000

Do
Ol
[15.2004

T )
10.6.2004

Importovat kl'Gée - pokial chcete importovat klt¢e z

75,2004 233148 1| Hiawng wchod el
7 6.2004 233145 1| Hisvn vehod 0101 clsdlt 5|8 Sl o (=0
7 6.2004 252212 1 | Hiar wehod 0101 coedt dnesné udalosti ;
7 62004 22:50.26 1| Hianvri wehod 0101cd=dl 7 12 | 13 i
7 6.2004 21:05.04 1| Hisvr vohod 0101 coedlt
14 [ 15 | 18 [ 17 |18 |13 | 20
21 22| 23|24 |25 | 28 | 27
[~ Automatickd aktualizécia Exportaval udalos 5z | 2g | 3
Sletové adresa [ ldentifikétor [0101 coed0900000d

Y

inej

databazy (len_z databaz vytvorenych v

programe Modul DEK) pouzite tdto funkciu. Importovana databdza musi mat koncovku ZM.

UPOZORNENIE:

Databdzu vytvorent v aplikacii DEK SIET nie je moZné importovat do inej
aplikdcie DEK SIET pouzitim prikazu Import databdzy. Takato funkcia v
programe neexistuje. Pokial je potrebné vloZit existujicu databazu s
koncovkov MDB do programu DEK SIET, je mozné skopirovat stibor MBD
priamo do adresara DEK SIET, ktory sa vytvoril pri indtalacii programu na
sa nachadza napr.
mozné
prostrednictvom programu Windows Commander alebo cez moznost

pevnom disku (v tomto adresari

dserver.exe). Kopirovanie databazy

Tento poditac.

Windows Commander

Kopfravat Fiys mob' do

je

& DEKSIET2_11
Soubor  Upravy  Zobrazit Napovéda

[_[O1x]

Evpot  FimyMDB  SkokMDE  Ulice MDB
dserver.mdb, ﬁ
,
vykonat napr. citaima dbtables  diakove olv..  dochadzka
oo deerver deerver tmpfotka

Stornag

DEK SIET - RYS® 2004
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Exportovat kl'Gée - po kliknuti na toto tladidlo program vygeneruje txt sibor so zoznamom DEK klUc¢ov podla
Vami vybranych kritérii.

M&zav exportovanéha sboru Soubor  Uprawy  Hledat  Népovéda

ID\DEKSIET2_11\EXPORTU<Iune031002225543txt . xport kPifou B
Datum: 1. oktdber 2883 13:48:38
D I 02 EE g o Exportovanie kldEou zo skupin: Obyvatelia
* Zo skupiny
£ Wioré =1 na Tariadent 1 812a2bfd69 060Gap DEK 1 1 Skup?ny: ﬂhyuatel?a
2 G1de3u4f90900001d DEK 18 2 Skupiny: Obyvatelia
Wty 3 81c939F00900002F DEK 11 2 Skupiny: Obyvatelia
4 818651F909000051 DEK 12 3 Skupiny: Obyvatelia
5 812692Ff909008061 DEK 13 3 Skupiny: Obyvatelia
6 B1e556Fan9epee12 DEK 14 3 Skupiny: Obyvatelia
7 81474afa0900007d DEK 15 3 Skupiny: Obyvatelia
a8 817542Fa090000cB DEK 16 3 Skupiny: Obyvatelia
9 616852cfa090008eb DEK 2 1 Skupiny: Obyvatelia
10 B1ee88F0098000%e DEK 3 1 Skupiny: Obyvatelia
11 81d2c7+a09000000 DEK 4 1 Skupiny: Obyvatelia
12 B14e37fafop00B6a DEK & 2 Skupiny: Obyvatelia
13 019350F90900002c DEK & 2 Skupiny: Obyvatelia
14 815dedF9oa9800812 DEK 7 2 Skupiny: Obyvatelia
Naspat 15 815628d090000b7 DEK 8 2 Skupiny: Obyuatelia
. 16 813838F9098000a7 DEK 9 2 Skupiny: Obyvatelia
—Formét stibaru
* Podrabny -
€ Struing L] s
S T |

Kriage bali exportované dao suboru
DADEK SIET210NEXPORT Wkluce. 031001134827 tat
Poiet exportovangch kiigav: 1

Hl'adanie kl'Gc¢a

Tato funkcia sa vyuziva na vyhladanie informacii o vybranom klUci, pripadne sa pouziva na preverenie
existencie klti¢a v databdze. Do pola je potrebné zadat identifikdtor hladaného klidéa (ak mate klU¢ fyzicky,
prilozte ho k dotykovej ploche na programatori DEK). Pokial' sa klu¢ v databaze nachadza, zobrazia sa jeho
zakladné vlastnosti.

+'» Hl'adanie kliita x| +'» Hl'adanie kliita
Identifikator km&al lastnost | Identifikator kitiéa I'I_-n 0 coe40000000d iastnosti |
Klica KltiEa
Meno: DEK
Maspét Poradové éislo: 1 Maspét
Poschodie: 1

C.bytu: 1

[

i

T 1 P : VyZiadajte si samostatny doplnkovy program
Hl'adanie klucéa a informujte sa o organizacno-
marketingovom produkte pod nazvom NAJDI DEK,
ktorého cielom je poméct tym, ktori DEK klU¢ stratili,
alebo im bol odcudzeny, a radi by ho ziskali sp&t.

i} Hf'adanie ki'i€a 1.0.0 B ] 55
llentifikator kI'aca I‘ — |
x RYS®
87 RYS' . Lspaiuzanes
Lo

Martingskova 3821 09 Bratiskava
Tel: 02153412823

Fax: 0253417095

e-mail: rys@rys.sk

bt fhwennr s sk
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NACITANIE IDENTIFIKATORA ZO ZARIADENI

Tato funkcia je velmi uZito¢na v pripade, ak dojde k poskodeniu databazy DEK klticov alebo k poskodeniu PC,
na ktorom je ulozend tato databdza. Funkcia umoziuje nacitanie identifikacnych cisel DEK klucov z prislusnej

OPJ DS-01.
prenos ID Eisel E=——m————[
Pc TYTTTTTTTT
DS-01
jmm)
e |
= Re——

Z doévodu ochrany Udajov nie je mozné okrem identifika¢nych
¢isel naditat ziadne iné Udaje, ktoré boli predtym priradené
k DEK klU¢u v programe (napr. meno uzivatela, fotka, definicia
kfGéa apod.). Tieto Udaje musia byt nanovo dopisané do
vlastnosti kazdého kluca. Z toho dévodu je doélezité archivovat
zoznam uzivatelov v elektronickej podobe (CD, disketa, iné PC)
ako aj v pisomnej podobe, samozrejme s ohladom na
dodrZiavanie potrebnych pravnych predpisov.

Vyhodou tejto funkcie vSak zostdva, Ze nie je potrebné fyzicky prikladat DEK kliée k dotykovej ploche pre ich op&tovné

nacitanie do databazy OPJ.

UPOZORNENTIE:

Naditanie identifikdtorov z OPJ by mala vykonavat’ len
osoba s odbornymi znalostami s programov DEK SIET!

Importavat
Khige

Natitanie
identifikitorov
70 Zariaceni

Hi'adanie kiica

1. V zloZke Zariadenia si zadefinujte zariadenia, do ktorych bud( identifikdtory nacitané. Sietové adresy
nastavte podla nastavenia na OPJ. Ak chcete identifikatory nacitat priamo do skupiny, je potrebné aby ste
mali skupiny vopred vytvorené v zlozke Skupiny majitel’ov.

2. POZOR! Zariadenia NEAKTUALIZOVAT!

Po definovani zariadeni sa vysvieti v hlavhom okne ikona

Aktualizovat zariadenia. Tdto aktualizaciu nesmiete vykonat, pretoze by ste prepisali databazu v pripojenej

OPJ a tak stratili data v nej ulozené.

3.V hlavnom okne klinite na Zoznam kl'ticov a potom na Nacitanie kl'G¢a...

4. V zobrazenom okne vyberte zdrojové zariadenie (OPJ), z ktorého budu identifikatory nacitané. Ak ste
vybrali zdrojové zariadenie so sietovou adresou 1, identifikdtory budl nacitané z OPJ, na ktorej je

nastavené sietova adresa 1.

5.  Zadefinujte priradenie identifikatorov bud’ Priamo na zariadenie
jedného
viacerych

alebo Do skupiny. Identifikatory z
zariadenia (OP]J) moézZete nacitat do
definovanych v programe.

6. Potvrdte kliknutim na Naéitat.

7. Program Vas dva krat poziada o potvrdenie nacitavania. Pokial
skutoéne chcete data z OPJ nacitat potvrdte obe upozornenie OK.

peeser K

peksier ]
P ) Naitat databsau identifkatoroy 20 zsriadenis? '
\'/ ) Pakratovat?
fing Hs | Zrusi |

Pozor!11 Tata Funkeia sa mé pousivat pri obnoveni stratene; databazy identifikétoroy zo 2ariadeni.

Ang Hie | Zrusit |

-'- Natitanie identifikatoray x|

Zdrojové zariadenis

zdrojového

|1 -Hizwny vohod j
zariadeni

Priradenie identifikatoroy
" Do skupiny
{=' Priamo na zariadenis

Priracit na zar

Naspéat |

8. Po ukonceni nacitavania sa v Zozname kl'G¢ov zobrazia identifikatory jednotlivych DEK klucov, ktoré boli

ulozené v OPJ.

9. Upravte databazu podla potreby (doplnte viastnosti klicov a pod.)

10. Vratte sa do hlavného okna a kliknite na Aktualizovat zariadenia v hlavhom okne.

+'x 2Zoznam kl'dtev

Howy KIGE

Viastnosti
ks

Vymazat kg (91

@] 0144;

Udelostis | 14745ta0300007d
Kfigom

0115114=0900006e

01626510800005%
0186511903000051
Imeonevst [arsssorosoonoze . -

uce Tistenie idertifikétora 12/22

Exportovat
01d2c71a09000000 T 3

Natitanie identifikatorov - kemunikacia

Mend ako aj ostatné udaje je
potrebné nanovo definovat pre
kazdy kluc¢ jednotlivo kliknutim na
Vlastnosti kl'tica.

T | P : Pokial mdte databdzu zarchivovanu
pisomne, alebo si pamétate pocet kltcov, ktoré
maju byt v OPJ naprogramované, skontrolujte

Kriiée
{0 zariadeni | ——  ——

T 7| D1 de34150300001 o
fiaianic

p 2

014e371a0800006a

Hradanie kItida

aspat

Hradanie mens mejiera kitida

Celkovy podet kiigov: 22

DEK SIET - RYS® 2004

pred aktualizovanim zariadenia, ¢i je pocet
nacitanych identifikatorov spravny. Pripadne
ak vlastnite DEK klUc¢, ktory by sa mal v databaze
nachddzat, overte si jeho existenciu.
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FUNKCIE

Funkcie zahrnuté v tejto ponuke umozfiuju napr. on-line sledovanie, generovanie dochadzky, zistovanie
, prehlad nastavenych hlasovych vyziev, ale aj

v

pritomnosti vybranej osoby v objekte, inventiru DEK kltucov
nastavenie dialkového ovladania dveri.

- funkeie ]

= | ® B

| sledovanie Ineventira
i udalosti Dochédzka Pritomniost kIiEoy

Dial'kové Dlhacioks m o
atvéranie dverl | Hiasové wzvy hlasovanie Haspa

ON-LINE SLEDOVANIE

Tato funkcia umoznuje vytvaranie Sledovacich zén, ktoré predstavuji objekt, budovu alebo miestnosti,
v ktorych je potrebné kontrolovat vstupujlice osoby. Po priloZzeni DEK klGéa k prisludnej dotykovej ploche sa
v prislusnom okne sledovacej zdny zobrazia zakladné Udaje o majitelovi klica, pripadne sa zobrazi fotka

a zaznie zvukova vyzva.

TIP: VvV Nastaveniach je mozné  zadefinovat
Automatické Startovanie on-line sledovania pri
kazdom spusteni aplikacie. Vytvorené su dva mody
Sledovaci - funkcie st obmedzené len na sledovanie
a Administrativny - chraneny heslom, umoZriuje
vykondvanie nastaveni a zmeny v databazach. Viac
informdacii ndjdete v kapitole Nastavenia.

UPOZORNENIE

Pred spustenim Automatického Startovania
on-line sledovanie je potrebné vytvorit
sledovacie zény cez funkciu On-line
sledovanie, ako aj nastavit funkcie
Pritomnost a Dial’kové ovladanie dveri,
pretoze v Sledovacom mdde nie je povolené
vykonavat Ziadne nastavenia.

1. V hlavhom okne kliknite na Funkcie a potom na tlacidlo On-line sledovanie udalosti. V zobrazenom

okne vas program upozorni, ze Nie su definované zény.

+» DEK Sief - 2.10.78 [Martincekova 3]

i 5 definovans zeny

2.

i Maodifikécia
i Zan

Pritomnost

=

Dialkavé
atvéranis dveri

Haspst

DEK SIET - RYS® 2004
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Kliknite na Modifikacia zén (tlacidlo sa vysvieti na zIto) a zadefinujte parametre zény. Potvrdte kliknutim
na OK.
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Modifikicia parametroy zény [ x] <= DEK Sief - 2.10.78 [Rys]

Oznacenie zany Postvenie | Wenu [T
IH\avné hudava
Sledovat vatupy Slecovat vystupy
Hoatiécn
[ 2-Predajfia | 2-Predaifa o
ZvatSenis Py
Hové zéna

di

Pritomnost

Disl'kowé

otvaranie dveri

=)

Maspét |

Naspt

i

Po kliknuti na OK sa vytvori okno
sledovacej zony. Kliknutim na okno
z6ny sa zobrazia moznosti pre
Upravu zoény (PosUvanie, Menu
a Zvacsenie).

3. Podla bodu 2 zadefinujte dalSiu sledovaciu zénu (ak je to potrebné). Okno novej sledovaciej zony
automaticky prekryje pévodné a je ho potrebné presunit. Postavte sa kurzorom na novovytvorené okno,
kliknite lavym tla¢idlom mysi na PosGvanie, drzte tlacdidlo a presuvajte. Pokial chcete vytvorenym
sledovacim oknam zmenit velkost, kliknite lavym tlad¢idlom my$i na Zvaésit, drite tladidlo a tahajte
smerom, ktorym chcete velkost okna upravit.

Modifikécia parametioy zony ++ DEK Siel - 2.10.78 [Ays] [%]
Oznatenie zony Hlavna brana
IPredajﬁa
Sledovat vatupy Sledavat wystupy

[]1-Hiavng vehod 1

Modikdca
zdn

MNové Tima

ZIvidzenie I

Haspéat |

4. Ak chcete zmenit parametre sledovacieho okna, kliknite na prisludné sledovacie okno, qurazi sa ponuka.
Pravym tlacidlom mysi kliknite na Menu a vyberte si jednu z ponukanych moznosti. Upravy je mozné
vykonavat len pri zopnutej funkcii Modifikacia zén (tladidlo je vysvietené na ZIto).

+» DEK Sief - 2.10.78 [Ays] [x]
Hiavna brana B st ey
Vimazer zér

Vlastnosti zény - umozZnuje
zmenu nastavenych parametrov
sledovacej zény.

MOGTKSCES
zdn
Movd zina l

Vymazat zénu - kliknutim na =
toto tlacidlo bude sledovacia zéna —— l
odstrénena.

5. Ak ste ukoncili modifikaciu zén, kliknite na tlacidlo Modifikacia zon (tlacidlo bude Sedé). Teraz je
pripravené on-line sledovanie.

DEK SIET - RYS® 2004 INSTALACNA PRIRUGKA
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PRIEBEH ON-LINE SLEDOVANIA UDALOSTI

Prilozenie DEK klUca k dotykovej ploche v niektorej z nastavenych sledovacich zén (napr. Hlavna brana) sa

automaticky

zaznamend v okne danej sledovacej zény.

Zobrazia sa zdakladné udaje k prislusnému kltcu

vratane fotky a zvukovej vyzvy (ak su tieto parametre nastavené).

-~ DEK Sief - 2.10.78 [Rys]

Hlavna brana Predajria

10,2003 0:43:51 [210.2003 0:43.51
stup stup

iz vohod Precaifia

|7amestnanec [7amestnanec

&

Pritomnost ,
% Pritomnost -
kapitolu Pritomnost

pozrite

Dial'kove
otvaranie dverl

Dial'’kové otvaranie dveri -
pozrite  kapitolu  Dialkové
otvaranie dveri

Naspat

DOCHADZKA

Funkcia Dochadzka je zjednodusena kontrola pracovného ¢asu v mensich firmach. Program vygeneruje
pracovny cas na zaklade vstupu a vystupu na jednom zariadeni. Pokial je vstup vykonany na jednom a vystup
na inom zariadeni, program vyhodnoti tato skutoénost ako chybu a nebude schopny vygenerovat dochadzku.

1. V hlavnom okne kliknite na Funkcie a potom na tladidlo Dochadzka. V zobrazenom okne zadefinujte
podmienky pre vygenerovania.

i Konfiguracia parametroy dochadzky

Zatistok dochédziy,

Koniec dochédzky:

152004

Zoznam Témkay

-Hiavng vehod

31.5.2004 23:59.59

Len k'aée, koré
atvérajl nznatens
Zémky a patria do
oznadenych skupin
Zoznam skupin
[ managesment

®

Generovat
dochéezhu

Maspét

Zadiatok dochadzky - datum, ktorym sa zacina spracovanie
dat.
ktorym sa konci

Koniec dochadzky - datum a Ccas,

spracovanie dat.

Zoznam zamkov - zariadenia (OP) DS-01), z ktorych sa
budl data spracovavat.

Zahrnat vsetky kl'Gée, ktoré otvaraji oznaéené zamky -
moznost vybrat skupiny uZivatelov pre generovanie
dochadzky.

2. Kliknite na Generovat dochadzku. Program vytvori txt stibor s Gdajmi o dochadzke jednotlivych DEK
klicov zahrnutych do dochadzky.

& dochadzka - Poznamkovy blok
Soubor  Upravy  Format  Mapowvsda

Dochadzka generowvani: st-5.6,2004 07i27:45 -
Ma zariadeniach:

=101 x|

X
= kTOSmi zo skupin:
zames tnanci

DEK SIET - RYS® 2004

C:\Program Filss\DEK Sist’2_25\dochadzka.bxt

@ Dochédzka bola ulaZens do siboru

0d: so-1.5,2004
Do: £T-10.6.2004 23159153

Fofet réznych kThfov na zvolenych zariadeniach ktoré
majl byt zahrnuté do dochadzky: 2

#1
Zamestnanec 1

(010lcde4nsnoonnd)
Fofet udalosti: 105

1 ut-1.6. vstup
2 Ut-1.6. vystup  £as: 09:00:03
3 st-2.6. Vs tup
4 St-2.6. wystup  fas: 0%:00:21
H Et-3.6. vETup
I St-3.6.2004 17:05:05 vystup Cas: 09:00:02
7 pi-5.é. Vs tup
= pi-5.6. wstup  £as: 09:00:02
El po-7.6. Vs Tup
10 po-7.6. vystup €as: 09:00:02
11 ut-2.6. 10E: Vs tup
1z UT-8.6.2004 16:08:16 wystup  £as: 0%:00:02

= Celkovy €as: 53:00:3z2 *%
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PRITOMNOST

Tato funkcia umoZfiuje zistit, ktoré osoby sa nachddzaju v objekte a to na zdklade informécii o vstupoch a
vystupoch. Pred tym, ako je zistovanie pritomnosti spustené, je potrebné nastavit zény. Zény sa definuju
vyberom zariadeni, na ktorych sa bude kontrola vykonavat. (Napr. ak je v systéme zapojeny komplex budov,
do ktorych je vstup kontrolovany operaéno-pamatovymi jednotkami, kazdd budova méze predstavovat jednu
z6nu.) Funkcia je vhodna pre vratnice, recepcie a pod.

1. V hlavnom okne kliknite na Funkcie a potom na tladidlo Pritomnost.
2. Kliknite na Definicia zén, vyberte jednu z uz zadefinovanych zén alebo vytvorte nova kliknutim na Nova

zéna.
E
Zony
I - M Pokial' chcete zadefinovat dalSiu
zénu, kliknite na Nova zéna a

Nie je zvolena zéna

nastavte jej ndzov a zamky.

pexsier =
Zadajte nazov novej 20ny -DK
Koho robrazit?
= waetci _IEEI’\DE‘

€ Pritomny.

" Mepritomny

[5kiad

Haspat

3. Vyberte zdmky, na ktorych sa ma pritomnost skontrolovat a kliknite na Naspat.

"+ Definicia zén pritomnosti x|

— Zémky wystupové
] 0-Preckjf
v e

Mo zdna
ymazat zonu
Premenovat
Zonu

Haspat

4. V okne Pritomnost si potom mézete zmenit zénu a zvolit typ prehladu osdb - véetkych, pritomnych alebo

nepritomnych.
x| |
Zény Zény

Poder pritounjch: . Polet pritomngch: z

Poder nepriteungch: &

Podst nepritoungch: &

[Hirvna bucowa

j Definicia zdn

Zamestnansc 1
Zamestnansc 10
Zamestnansc 11
Zamestnansc Z
Zamestnanec
Zamestnanec
Zamestnanec
Zamestnanec

=+ pritomay =
=+ pritomay =

Aktualizovat

I

Koha zohrazit?
@ Waetci

€ Pritomng

 Nepritomny:

Maspét

Zamestnansc Z
Zamestnansc 3

=+ pritouny v
=+ pritouny **

Altualizovat

i

Koha zobrazit?
" Wietci
= Pritomnyi

" Nepritomny

Maspét |

5. Vyuzite tlacidlo Aktualizacia pre ziskanie aktualnych informacii o pritomnosti osob vo vybranej zéne.

DEK SIET - RYS® 2004
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INVENTURA KLUCOV

Tato funkcia sluzi na kontrolu existencie a frekvencie pouzivania DEK kli¢ov naprogramovanych v databaze za
urcité obdobie. Tymto sp6sobom je mozné zistit, ktoré kluce sa dlhdiu dobu nepouZivali a teda je predpoklad,
Ze boli stratené alebo odcudzené. Nasledne je mozné vykonat prisluéné bezpeénostné opatrenia a po overeni,
ze majitelia kltcov ich uz skuto¢ne nevlastnia, je mozné pristipit k vymazaniu klicov.

1. V hlavhom okne kliknite na Funkcie a potom na tlacidlo Inventdara kl'Géov.
2. Zadefinujte ¢asovy interval, v ktorom sa bude inventlra vykonavat nastavenim datumov Od / Do. Vyberte
zoznam klUcov podla jednej z troch ponukanych moznosti (Zo skupiny / Ktoré su na zariadeni / VSetci).

+'+ Inventira kfigov

od

|1 102003 23.24:08 Maspat |1 102003 23.24:08 Maspat |1 102003 23.24:08 Maspat

+» Inventira kricov +» Inventira kricov
od od
|1 52003 [ |1 52003
Do - . Do
- Zoznam kigov - Zoznam kigov
+ Zo shupiny " Zo shupiny
1 Kitoré 50 na zariaden 1+ Ktoré 50 na zariaden
i vetky i vetky

Generavat |1 42003 Generavat |

Do

il

Zoznam kufoy ———————————
" Zo shupiny

1 Kitoré 50 na zariaden

—HItie v skupinch

~Hllée na zariadeniach ———————————————

v 1-Hiavny vehod
[ ] Servis

3. Kliknite na Generovat. Program vytvori txt sibor s prehladom o frekvencii pouZivania jednotlivych DEK

kltcov.

& inventura_klucov - Poznamkovy blok P ] 54

Soubor  Upravy Farmét  Napovéda

Inventira KTOCowv -

0: 15, 8[41 2004 0z00:00 inventd

Do: 10. jin 2004 3:00:40 Vo vygenerovanej inventure sa

Krite 50 20 skupin: ) s, okrem ~ pouZitych a nepouZitych

Obywatelia klu€ov zobrazia aj kluce, po pouziti
ktorych neboli korektne zatvorené

PouZité KTUEEe(4]):

(01266a8a02000050]) 4

DEK 1(010lcde40200000d]) 34x
DEK 2(01021ee809000056) 22x
DEK 2(017bédeads00007c]) 15x

NepouZité kTOce(13):

DEK 4(01dzc7fans0000007)
DEK S(014e37Tanan0oosa)l
DEK &(019350T90900002¢C)
DEK 7(015dsdfs095000012)
DEK S([0150z2&5Td0s0000b7)
DEK 2(012832=T9020000a7)

dvere a bol vyvolany poplach.

UPOZORNENIE:

V pripade generovania inventury DEK klUcov je mozné,
e spracovanie dat bude trvat aj niekol'ko
= desiatok minat. Zavisi to od velkosti dat, ktoré musi

DIALKOVE OVLADANIE

program spracovat. Program sa bude javit akoby
nepracoval a bol ,zamrznuty", nie je vsak
potrebné robit ziadne =zasahy, po ukonceni
generovania inventdry sa program dostane do
$tandardného stavu abude moZné snim opét
pracovat.

Tato funkcia umozZiuje dialkové ovlddanie relé kontaktov na zariadeniach - opera¢no-paméatovych jednotkach
(napr. dialkové odblokovanie elektrického zamku).

1. V hlavnom okne kliknite na Funkcie a potom na tlacidlo Dial'kové ovladanie, zobrazené okno bude

(Sedé).

2. Kliknite na Konfiguracia (okno zmeni farbu na ZItl) a nasledne kliknite na Nové tlacidlo.

+'+ Dial'kové otvaranie dveri x|

Konfiguracia

Otvorenie na
MNaspat
dihf Zas P

DEK SIET - RYS® 2004

-- Dial'kové okvéranie dveri |

Nove tlatitko

CHonfinck ]

Otvorenie na .
dhg tas Naspat
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Zadefinujte parametre Tlacidla (pomocou, ktorého budu dvere dialkovo odblokované) a potvrdte OK.

Popis - nazov, ktory sa zobrazi na vytvorenom tlacidle.

-~ Dialkové otvaranie dveri- zmena |
Popis
i bran] Sietova adresa - operacno-pamétova jednotka, ktorej relé
S e sa bude dialkovo ovladat.
Refchia kiévesa ALT+ Klavesova skratka - definujte Cislicu, napr. 1, klavesova

! Wespat skratka bude potom ALT+1.

Podla bodu 2 a 3 zadefinujte dalSie tlaCidlo na dialkové ovladanie (ak je to potrebné). Nové tlacidlo
automaticky prekryje pdévodné a je ho potrebné presunut. Postavte sa kurzorom na novovytvorené tlacidlo,
kliknite nan lavym tlacidlom mysi, drzte tlacidlo a presuvajte.

Ak chcete zmenit parametre tladidla, kliknite nafi pravym tlac¢idlom mys$i. Vyvolaju sa moZnosti: Zmena
parametrov a Vymazanie tlacidla.

~"» Dial'kové otvaranie dveri x| +'+ Dial'kové otvaranie dveri x|
Hiavnié b Hiawri bréms | Vel == beinn
— '——  Zmena parametray
Yymazane tadtka

Moveé tlatiko Nove tlatitko

Konfiourécia Konfigurcis

Otvorenie na {Gitvorenie na 3 "
Maspat MNaspat
dihsi ges P L dhigas i

Okno Dial'kové ovladanie dveri je po¢as nastavovania Konfiguracie vysvietené Zltou farbou.

6. Po ukonceni definovania parametrov tlacidiel, kliknite na Konfiguracia (okno Dial'’kové ovladanie dveri
bude opéatovne Sedé).

< - Dial o VEC I 7. Pre dialkové otvorenie dveri, kliknite na prisludné

é % tlacidlo, zobrazia sa nasledovné upozornenia.
Hiavné bréna | Vedlaidia bréna

8. Pre navrat do ponuky Funkcie kliknite na Naspat.

Dialkové otvaranie dveri - komunikacia

Ctvarenie dveri

Dex sier |
@ Dvers boli otvorens
e

Otvarenie na
dindi as s

Klavesové skratky, ktoré sa definovali v konfiguracii tlacidla umoznia dialkové
ovladanie z ktoréhokolvek miesta aplikacie (napr. pracujete v Casti Zoznam kltucov .
a ste nadhle vyzvany odblokovat dvere). Pre odblokovanie dveri postadi stlacit (2) Hlision suetdver
prisludnl  kldvesovl skratku. Objavi sa okno, ktoré V&as vyzve potvrdit

[ie Starna |

odblokovanie dveri. Nazov dveri sa zobrazi v tejto vyzve.

Otvorenie na dlhsi ¢as umozni dialkové odblokovanie dveri na definovatelni casovu dizku. Po volbe
zariadenia a nastavenia dlzky otvorenia potvrdte OK. Zamok zostane odblokovany na nastavenu dobu.

+ = Dialkové otvorenie na dih3i £as x|

Zvolte si zariadenie, ktoré si zelate

dialkovo otvorit’
e
Hiavry vihod -0 -

& " Maspat
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HLASOVE VYZVY
Téato funkcia umozfiuje rychly prehlad nastavenych hlasovych vyziev. Zarovefi je mozné prezerat Vlastnosti
hlasovej vyzvy, vytvarat Novia vyzvu alebo Vymazat vyzvu.

'+ Hlasové vizvy x|

12 oo oo stbor identifikator meno majitel's kl'iéa
1

(1102005 | 210200 DObrazky |01 e556fa0¢ DEK 14
2|7.6.2004 11.6.200 | CriMasterid| 016c252603000072 | Podtér 19
51102003 |5.10.200:) C:\Waster'd| 01 2686f3090000d8 | Servisny technici 17

Postup pre Vytvorenie novej hlasovej vyzvy,
zmenu vlastnosti alebo vymazanie vyzvy
najdete v kapitole Zoznam kl'Gc¢ov, Hlasové
vyzvy.

Wymazaf
hlasovid wizvu

lastnosti blasove] Mové vizva
wjzv | =

Len wizwy s .
r kliagom st

HLASOVANIE

Vyuzitie funkcie hlasovania si vyZaduje aj instalaciu doplnkového hardvéru - hlasovacich tlacidiel. Tie su
dodasne alebo trvalo pripojené k OPJ DS-01. Prostrednictvom tladidiel méZu ndjomnici hlasovat o vopred
zverejnenej problematike.

1. Vo vlastnostiach klticov pridelte uzivatelom Pravo na hlasovanie.

2. Kliknite na tlacidlo Funkcie a potom na Dlhodobé hlasovanie.

3. V okne hlasovania nastavte dobu, pocas ktorej bude hlasovanie prebiehat a zadefinujte zamky, na ktorych
bude mozné hlasovanie vykonavat.

+"» Vlastnosti kliga "= Vyhodnotenie dihodobého hlasovania (x|
Idertifikator k'ita [51 03000000002 ZIatiatok hlasovania Koniec hlasovania
Meno meftela  [ome - | R 12.1.2004 18:00:00
Poradové éislo  [19 Maspat Zoznam zémkow
“Hlavy vchod

Poschodie 2
N Wytworit kUG =
Cizlo bytu 5 podobnymi
Pozrimka clrywatel plestnostend i Generovat
i wisledak
Priradenie kItita Zaradenie k'iéa do skupiny —————— . “ymazat [ ilEmsents
% Do skupiny i
€ Priama na Tariadenis [Iservis
Mazpat
(L) _l
Udalnsti =
dtigom
™ wywolat slarm pri pousiti kita ™ Mezahrnidt k& do dochédzky
o . P . . < .
r It je Bestou rozhodovacieho ™ Mezaznamenat udalosti s k'Géa ) ) Hlasovanle bUdU uzlvatella Vykonavat
maciulu I Frévo na hlasovanis; v ” ’r -
prilozenim DEK kl'G¢a k dotykovej ploche
H‘V?fvvf e a naslednym stlacenim prislusného hlasovacieho
tlacidla.

Hlasovat moéZe jeden oprdvneny uZivatel aj
4. Po ukonleni hlasovania vyhodnotte jeho vysledky viackrat. Do vysledkov bude zahrnuté len jeho
kliknutim na Generovat vysledky hlasovania. prve hlasovanie.
5. Bude vytvoreny txt sibor s podrobnostami o hlasovani.

E'. dlhodobe_hlazovanie_wysledok - Poznamkovy blok =3
&= ES Scbor Uprawy Formdt  Zobrazit  Pomocnik
J ) Vsledok hlasavania bol ulodeng do siboru -
1) CFioaram FiestDEK Siec2.1édhodobe. issovarie_vysledok bt Hlasovan |9| ;I
Qd: 10.1.2004

Do: 15.1.2003 12:00:00
MNa zamkaoch

1-Hlawny vchod
2-Spodny vchod

Celkovy pocet hlasov 5
MoZnost' A (ano): 2

UPOZORNENIE: MoZnost B (nie): 3

Hlasovanie sa mobze vykondvat len na DP é&. 1
prislusného zamku. Pred spustenim hlasovania sa preto

- » k ; 1 A Borovec
presvedcite, ktora dotykova plocha (vstup alebo vystup) 2 B Dubef
je oznatena ako ¢. 1. Tato informaciu najdete vo 3 B Foit
Vlastnostiach zariadenia v polozke Pomenovanie 4 B Slany
dotykovej plochy. 5 A Urbanowicz
[~
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UDALOSTI

Tato funkcia sluzi na prezeranie aktudlnych a starSich uzivatelskych udalosti (vstupy, dialkové otvaranie,
adresné otvaranie, nasilné vldmanie, apod.). Umoziuje selekciu udalosti na zaklade datumu, sietovej adresy

v

alebo identifikatora klG¢a. Standardne sa v okne zobrazuju len udalosti z aktualneho dria.

Nestandardné udalosti ako je dlhé

Udalost
0 otvorenie dveri, nasilné otvorenie a pod.
10.6.2004 4:.01:44 1 |Hiawry wchod 017h6deal300007c |DEK 31 3 obyvatel WVstup ’ I . h I3 k v z
10062004 4:00:49 1 |Hiawny wchod 01e52de809000030 | Sprévea domu 21 opr| Vatup su Vv Uda OStIac ZObrazene a 0 cervene
10.6.2004 4:00:42 1| Hiavny vehod 0101 coe40900000c |DEK 1 1 1 obyvatel | vistup riad ky .
10.6.2004 4:00:29 1 |Hiawny wehod 017bEdealg00007c |DEK 31 3 obyvatel Wstup
1062004 4:00:15 1 |Hiawny wohod 0101 cole40800000c | DEK 1 1 1 obyvatel Watup
10.5.2004 4:.00:00 0|Spodny vehod 3333333300000000 Dial'kove zatvorenie dveri
10.6.2004 3:59:23 0|Spodny vwehod 3333333300000001 |1 min Dialkewé otvarenie dverl
1062004 35908 0| Spaodny wehod 3333333333333333 |51 min Dialkowé otvorenie dverl H 4 F o) - 5
106 2004 558 38 1 [Hizvreg wohod 3333333333333333 | 51 min Dialkové otvorenis dverl Aut,cv>mat|cka v a Iftua I lZaCIE.I , ak Je tth
10.6.2004 35617 0] Spodng wchod 0101 cded0300000c |DEK 1 1 1 obyvatel | Vatup pO|ICkO oznacene, ZObraZUJu sa len udalosti
1062004 35813 0 Spmin'g? wehod 01021ee809000056 |DEK 21 2 Uby’vﬁte\: wystup zZa ktua’ | neh 0 d ﬁ a.
10.6.2004 3:58:11 1 |Hiawny vchod 010212e009000056 | DEK 21 2 ohyvatel Watup
10.6.2004 35804 1 |Hiawny wehod 01021ee309000056 |DEK 21 2 obyvatel Wystup
1062004 3:07:00 1| Hiawny vehod 3333333333333333 |51 min Dialkové otvarenie dverl Ak je pOlI’ékO Automaticka aktualizacia
10.5.2004 1:23:44 0|Spodny vehod 017bEdea0900007c | DEK 31 3 obyvatel Wistup . . v . . .
10.6.2004 1:23:30 1 |Hiawry wchod 01252ce609000030 | Sprévea domu 21 opt Vystup hd praZdnel \ spOdneJ CaStI 0kna sa ObJaV|a
olicka Od Do, do ktorych je mozné
¥ Automatickd aktuslizécia Exportovat udalosti P ) , v/ ) Y ] .
Sietovéadresa | ldertifikétor zadefinovat casovy interval pre zobrazenie
Zobrazené sil len udalosti.
dneéné udalosti "
Paspat
Kalendar (tlacidlo ...) je mozné vyuzivat pre
zadavanie datumov do poli¢ok Od / Do.
Welter KG6e Udalost Sietova adresa - ak chcete zobrazit len
i I 01 udalosti, ktoré sa uskutocnili na jednej
10.6.2004 4:00:15 1 |Hiawry wchod 0101 coled40300000c |DEK 1 1 1 obyvatel WVstup P . v v v 7
106200412259 |1 |lav vehod |07 ckeA0500000 | BB 11 syl | sietovej adrese, vpiste do policka Cciselné
10,6.2004 1:22:49 1 [Hiavrig vehod 0101 ccled0800000c! | DEK 11 1 olyvatel | Vistup oznacenie sietovej adrese napr. 1.
10.6.2004 1:21:22 1 |Hiawny wehod 0101 cde40900000c | DEK 1 1 1 obyvatel Wystup
1062004 1:20:14 1 |Hiawny wohod 0101 cole40800000c | DEK 1 1 1 obyvatel Wistup . , R - :
1062004 11415 1 |Fiewerry wehod 0101 coed 02000006 | DEK 1 11 olyvatel | vstup Identifikator - ak chcete zistit udalosti
10.6.2004 1:14:06 1 [Hiawry wchod 0101 cded0900000c |DEK 1 1 1 obyvatel Wystup 3 Y, P P A4
1062004 03318 1 | Hiawrey vehod 010 coled0900000¢ | DEK 1 11 obyvatel | Wistup s J,evdnym kluFom’ do_ p0|!C.|(63 VIOZte’ algbo
9.5.2004 20:51:41 1 [Hisvng wohod 0101cde40500000d | DEK 1 11 obyvatel | vistup vpiste (16-m|estny) identifikator vybraneho
9.6.2004 20:51:39 1 |Hiawny wchod 0101 ccle40300000c | DEK 1 1 1 obyvatel! Wstup klll:l éa .
962004 20:48:32 1 |Hiawny wchod 0101 cde40500000c | DEK 1 1 1 obyvatel Wstup
9.6.2004 20:48:30 1 |Hiavny wchod 0101 cole40300000c | DEK 1 1 1 obyvatel Wistup
9.6.2004 20:47:12 1 |Hiawny wehod 0101 cde4 0900001
962004 13:15:37 1 |Hiawny wohod 010 cled 080000 EXPORTOVANIE UDALOSTi
96.2004 191536 1 |Hiawny wchod 0101 cole4090000 . . v . ’ .
35400000 — Funkcia Udalosti s klu¢mi ponuka aj
v . ’ . . Y
oot ot Eo—— moznost Ez(_port_ovat vuc,lalostll. P,o kliknuti
Sietovaschesa [| | Wentfkétor [o101cde40800000d na toto tlacidlo je mozné zadat datumy pre
oumo e urenie ¢asového intervalu pre spracovanie
o . s I ’
ozmrome 1062001 23555 e udalosti.  Nasledne program vytvori txt

subor so zoznamom udalosti.

zaznamnik.040610 13l

Soubor  Opravy  Formdt  MapovEda

DatumsEas SA umiestnenie Identifikator Majitel kTica udalost -
#04-05-07 21-05-04# 1 H1awvhy wichod 010lcded40200000d DEK 1 1 1 obywatel WS EUR
#04-0g-07 22-S0-26# 1 Hlawvmy wchod 0l0lcde40200000d DEK 1 1 1 obywatel VS TLUp
#O04-06-07 23-2z2-1z4 1 Hlawmy wchod 010lcded4na00000d DEK 1 1 1 obywatel Vs tup
#04-05-07 23-31-46# 1 H1awhy wichod 01l0lcded40200000d DEK 1 1 1 obywatel WS EUR
#04-08-07 23-31-458& 1 H1awvmy wchod 0l0lcdedos00000d DEK 1 1 1 aobywatel Vs tup
#04-06-05 15-15-00# 1 Hlawmy wchod 010lcded4na00000d DEK 1 1 1 obywatel Wstup
#04-05-09 19-15-01# 1 H1avhy wchod 0l0lcde40200000d DEK 1 1 1 obywatel VS TR
#04-06-09 19-15-3 64 1 H1awvmy wchod 010lcdedna00000d DEK 1 1 1 obywatel VS TUp LI

ZURNAL
Tato funkcia umozriuje prezerat systémové udalosti aplikacie.

Sietova adresa - ak chcete zobrazit systémové udalosti z jednej sietovej adresy, vpiSte do policka jej Ciselné
oznacenie napr. 1.

=lojx|
Détumas sA Umiestnenis Fopls udalosti
3.10.2003 10:46:39 1 [Hiavng vehod 11 MIE JE KOMUNIKACIA I
3102003 10:46:39 285 potvrdenie alarmoy
3.10.2003 10:46:37 2 I NIE JE KOMUNIACIA I
210200317:03.42 255 ukonéenie aplikacis
2102003 16:45:44 255, polvrderie alarmoy
2.10.2003 16:45:23 255 1-HLAWNY YCHOD: POUEITE KLOCA: SERVI
2.10.2003 16:00:50 1 [Hiavng vehod Il KOMUNIKACLA DENOVENA It
2.10.2003 16:00:50 2 Il KOMUNIACLA OBNOVENA It
2.10.2003 16:00:48 255 COM1 8600kps DekugFileOn=Falss
2.10.2003 16:00:49 255, zatiatok aplkacie
2102003 15:48:37 235 ukonéenie aplikicie -
[ Automatickd aktuclizécie  Sietovd adresa [ Haspét
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STAHOVANIE

Vypnutie CSD na dlhsi &éas napr. za Géelom stahovania

V odbvodnenych pripadoch je nutné zabezpecit odblokovanie dveri na dlhsi &as, t.j. CSD (Casovy snimad dveri
bude mimo prevadzku). Takyto pripad nastdva napr. pri stahovani alebo oprave dveri.

Dlhodové odblokovanie dveri bez spustenia alarmu sa vykonava nasledovne:

vypnutie CSD sa dosiahne priloZzenim DEK klti¢a na v s t u p n G dotykovt plochu pri hlavnom vchode
DEK klG¢ je potrebné priloZit a drzat na dotykovej ploche cca 10 sekind a zaroveri otvorit dvere

do zoznamu udalosti sa zapise uzivatel, ktory CSD odblokoval

dvere méZzu byt takto odblokované max. 1 hodinu,

pokial sa po vypnuti CSD dvere v priebehu stahovania zatvoria, systém sa vrati do $tandardného stavu,
t.j. €SD kontroluje diZku otvorenia dveri podla pdvodného nastavenia. Preto ak je potrebné pokracovat
v stahovani a mat dvere opéatovne odblokované na dlhsiu dobu, musi sa CSD znova odblokovat priloZzenim
a pridrzanim DEK kluca k dotykovej ploche,

ak stahovanie trva 1 hodinu, pocas ktorej si dvere nepretrzite otvorené, systém sa po uplynuti tejto 1
hodiny s&m vrati do $tandardného stavu, t.j. CSD opatovne kontroluje di?ku otvorenia dveri podla
povodného nastavenia.

v pripade, Ze stahovanie trva dlhsie ako viac ako jednu hodinu je nutné postup po jednej hodine
zopakovat.

Je dolezité, aby osoba, ktord takéto vypnutie CSD uskuto¢ni, mala na zreteli aj bezpeénost objektu a konala
spdsobom, ktory neohrozi zdravie ani majetok obyvatelov domu.

Postup pre uzivatel'ov:

=loj x| 1. Prilofte svoj DEK KkIG&¢ k vonkajej
DatumiCas Ui stnenie Idlertifikatar % Uglalost = ( t ) d t k . | h

g vstupnej otykovej ploche na

3.12.2004 10:36:23 1 |Hlzvri wehod S555555555550e10 Predizenie na 3600 sec h IaVnyCh dVe ra’ch otvorte dVe re

3122004 10:36:23 1 | Hlavny vehed 01b0kde409000050 | DEK 18311 Vtup oy ¥ Gl .

312 2004 1036 21 1 | Hiavn wohod 01b0bced08000050 |DEK 18311 wslup - a klu¢ drzte prilozeny na dotykovej

v Automatics aktuslizécia Expartovat udalosti | ‘ Aktualizovafl
Sietové adresa Identifikator |

Zobrazené sii len
dnesné udalosti hod.)

ploche 10 sek.

2. Dvere nechajte otvorené (max. 1

haspat

3. Vpripade, Ze pred uplynutim 1
hodiny sa dvere medzitym zatvoria,
systém sa resetuje a opat zacne
¢asovo strazit dvere. Pokial
potrebujete nadalej ponechat dvere

UPOZORNENIE: otvorené, zopakujte postup v bode 1

Funkciu stahovania je mozné vyuZivat len v pripade, Ze a?2.

zapojené OPJ maju procesor s verziou 1.10 a vyssie.

Vsetky Ukony, spojené s odblokovanim
dveri sU adresné a zapisuju sa do
zdznamnika udalosti.

Overenie verzie procesora
Pokial chcete zistit aky procesor je osadeny vo vasej OPJ postupujte nasledovne:

1. Pripojte OPJ k PC a spustite program DEK SIET. V Zariadeniach skontrolujte, ¢ mate spravne
zadefinovanu sietov( adresu pripojeného zariadenia.
2. Vréatte sa do hlavného okna programu a na klavesnici stlatte CTRL+D. Otvori sa prazdne okno. Potvrdte
ENTER. Nasledne sa zobrazi dalsie okno.
3. Do zobrazeného okna napiste znak ? a potvrdte OK.
4. Do dalsieho okna, ktoré sa zobrazi napiste sietovli adresu OPJ, ktori mate pripojent, napr. 0. Potvrdte
OK.
5.V okne sa zobrazia dva riadky. Druhy riadok obsahuje informéciu o verzii procesora:
U@O01ff?=DEKSIET1_10a3<Cr><Lf>. 5
Dolezité su Cisla nasledujlce po nazve DEK SIET 1_10 (alebo 1_8 apod.), ktoré oznacuju verziu procesora.
=TS =lolx|
Ugﬂﬂff?=DEKSIETl_lDaZ<Cr><Lf>
pEcsier x|
Zadaite prikaz
Cancel
[
I
pacsier x|
Zadaite sietovi adiesu
Cancel
K| < oy
0
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OTVARANIE CEZ GSM

Tato funkcia umoznuje odblokovanie elektricky zabezpecenych dveri dialkovo pomocou mobilného alebo
Standardného telefonu. Podmienkou je zapojenie GSM kluca, tak ako je to uvedené v kapitole Hardvér - GSM

otvaranie.

V hlavhom okne kliknite na Nastavenia. Oznacte moznost Povolit GSM a zadefinujte komunikaény port
cez tla¢idlo Zmena komunikaéného portu (iny ako pre komunikaciu s operaéno-pamétovymi jednotkami,
napr. COM 2). Potvrdte OK.

1
e Zmena komunikagného port e =
Martincekove 3 G . -
Zadate nazov kamunikagneho portu
Pamenovania Specidinych Wito |
- Startovat aplkéci s CESELE Cancsl
online sledovanim
I Pavolit DDS
. |comz
Cas zobrazenia fotky v [sec]
|4
Wymazanie starych udalosti————————————
|1 32004 ymazat stard Skampakin % Bovoill GSME
udlalosti | databizy e
- Startovat aplikéciu Volba ZImena G3M komunikaéného portu
volbou databry databary . g v
4 4 W nginicializovany 1 Zoznam aktua
Nézov databazy: ULICE MDEMartincekova 5.mdk Kligov i
[ Pozadie aplikacie Maspat

Ctvéranie cez
GEM

Kliknutim na tla¢idlo Naspat sa vratite do hlavného okna,
kde sa zobrazi nova ikonka pre nastavenie parametrom

otvarania cez GSM. Komurikécia | Qe

Eunkeie

Kliknite na Otvaranie cez GSM, zobrazi sa nasledovné
okno: L]

i
GSM=2 [

<"+ Zoznam GSM tel

Hové telefone
Eislo

Vlastnosti telefénneho cisla - kliknite na
. toto tladidlo, pokial je potrebné upravit
vlastnosti Cisla.

Vymazanie teleféonne ¢dislo - funkciu
vyuZite, ak chcete vymazat zadefinované
telefénne Cislo.

BMazpat

Kliknite na Nové telefonne Ccislo a zadefinujte pozadované udaje (telefénne Cislo, meno osoby
a zariadenie, ktoré bude mozZné tymto telefénom ovladat). Definované telefénne C¢&islo nesmie mat
aktivovanu sluzbu Clear.

Pri definovani dalSich telefonnych cCisel postupujte podla kroku 4.

<= ¥lastnosti telefénneho Eisla x|

Telefénne Sislo v medzindrodnom tvare 1 T

I”D‘421 805333333 Viastnosti | 0042180511111 | Spravea budovy 1 [Hisvng vehod

telefdnneho & & o
Papis majiels telefénu Maspat i 00421905222222 Opréavnens osoba 0| Spodny wihod

Gisla

Ok

IPredseda DS P

o tslefinne Eislo
Zariadenie na dialkov otvranie

] 0-Spodny vohod

Haspéat

Z telefénu definovaného v zozname zavolajte na Cislo GSM klica. Na odblokovanie dveri postaci vyzvonenie
GSM kluca. Dialkové odblokovanie pomocou GSM kltUéa bude adresne zaznamenané v Udalostiach.
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ADRESNE OTVARANIE - ANALOG

Tato funkcia umoznuje adresného otvarania z domaceho telefénu. Adresné otvaranie znamena identifikaciu
domaceho telefénu, z ktorého boli dvere odblokované. Takéto odblokovanie dveri je potom zapisané v zozname
udalosti. Adresné otvéranie vyrazne zvy$uje Gcinnost pristupového systému. Podmienkou je zapojenie DEK
prijimaca a vysielaca, tak ako je to uvedené v kapitole Hardvér - Adresné otvaranie analégové.

1. V hlavhom okne kliknite na Zariadenia. Zvolte si zariadenie - kliknite na nazov zariadenia v riadku, na
ktorom je potrebné aktivovat adresné otvaranie (zariadenie, na ktoré je pripojeny DEK vysiela& a prijimac).
Kliknite na Vlastnosti zariadenia.

2. Vo vlastnostiach zariadenia sa na pravej strane nachadza ikona Zoznam telefénov. Po kliknuti na fu sa
zobrazi okno pre nastavovanie parametrov analdégového adresného otvarania.

<"+ ¥lastnosti zariadenia
Ty zarladenis  [Etonoardng sictory zémak -

Siefové adresa i

[

+'+ Zoznam telefénov

oy telefdn

Ok

Wiastnosti
telefinu

“ymazat
telefin

Udalosti =
telefdnom

Urniestrnie Hizvny vehod haspat

I~ Dodasne vypnit komunikiciu I¥| Kormurikécia
I~ lgnorovat alrmy sivisiace so zariaderim
Furral

e i)

Kortaking osoba [Peter Rvs

Pomenavanie dotykovej plochy #1  |VStUP

Pomenovarie dotrkovel plachy #2  [VVStue

Zatvéraci éas v sekundéch 120 [ oOpakovan alan

r Qznadit zariadenie pri generovani - Zariadenis sa poiva
dochddzky len na wystupy

I~ Mezaznamenat uckalosti = kIGEmi

Preverované Sasové zony
1. 05:00-22:00 zakézany vatup
W2, 07:00-14:00
W3, 07:00-10:00

Maspat

3. Kazdy domadci telefén s indtalovanym DEK vysielatom je potrebné zadefinovat do zoznamu. Kliknite na
tlatidlo Novy telefén a nastavte kod telefénu (odporticame edte pred programovanim vypracovat zoznam
s priradenymi kodmi a majitelmi domacich telefénov). Potvrdte OK.

x|
oecsier x| Kidiotora [ ymazat o
Zadaijte kdd nového telefanu Weno maitela IJén e
Ciglo byt "
[ Poznémia ——

[~ Mezazramenat udalosti
iim

Udalosti =

teleforom

4. Doplite daldie poZzadované informécie, je mozné k majitelovi telefénu priradit aj fotku. Potvrdte OK.

5. Pri definovani dalsich telefonnych Cisel postupujte podla kroku 3 a 4.

Zoznam telefénoy

Meng mitela Poschadie Poznénka Vlastnosti telefonu - kliknite na toto
ak o r v, s , o .
Soyvatal tlacCidlo, pokial' je potrebné upravit viastnosti

Méria Oblakové

1 1 1
lastnosti 2 1 2
telefonu | Peter Sinko 2 3 abyvatel telefénu.
ymazat & [wan Fekny z 4 predseda VDS
teleton 5| Michal Fvapka 3 5 olryvatel B . ¥
5 rod. Mokra 3 5 |ohywater Vymazanie teleféonu - funkciu vyuzite, ak
& chcete vymazat zadefinovany telefén.

Udglosti =
telefdnom

Udalosti s teleféonom - funkcia sa vyuziva
na zobrazenie udalosti prislichajucich k
danému telefénu.  Zobrazovat je mozné
aktudlne udalosti, ako aj starSie udalosti
podla nastaveného Casového intervalu
(podobne ako pri udalostiach s kliéom).

Maspat

6. Kazdé otvorenie z naprogramovaného domaceho telefénu s instalovanym DEK vysielaom bude
zaznamenané v Udalostiach.

7. Po nastaveni vsetkych parametrov aktualizujte zariadenia cez tlacidlo Aktualizuj zariadenia v hlavnom
okne.
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ADRESNE OTVARANIE - DDS

Tato funkcia umoziiuje monitorovanie digitdlneho komunikacného systému DDS. Okrem adresného otvarania
z domdaceho telefénu je mozné registrovat aj daldie funkcie DDS ako napriklad interkomové volania, zodvihnutie
telefénu, poloZenie telefénu a pod. Adresné otvéranie vyrazne zvy$uje UGdinnost pristupového systému.
Podmienkou aktivovania tejto funkcie je spravne zapojenie a naprogramovanie komunikacného systému DDS a
zapojenie DDS monitora, tak ako je to uvedené v kapitole Hardvér - Adresné otvaranie DDS.

1. V hlavnom okne kliknite na Nastavenia. Oznac¢te moZnost Povolit DDS a zadefinujte komunikaény port
cez tladidlo Zmena komunikaéného portu (iny ako pre komunikaciu s operaéno-pamétovymi jednotkami,
napr. COM 2).

X
M&zoy siete
s v Inene komurikaéného porty | €M1
novaniz Specidinych kidoy
Stertovat apliéciu = CEREH SRLED
online sledovanim
[+ Bovoiit DDS;
= —DDS
4 ZImena DDS komunikaéného portu
- Zadajte nézov komunikaéného portu or
W neinicializovang I Typoo -
C. |
T R [
1.3.2004 Wymazal staré Skompaktnenie I Povalit GSM
udalosti databdzy
COM2
r Startovat aplikéciu s Walba
volhou databézy databézy
Nézaw databdzy: ULICE MDE'DSERYER mb
[~ Pozadie apikacie Maspat
=+ Typ DDS
Ivaolte sityp pripoieného DDS moduly
7. H 5 r4 A H 3 . Inicializawat
2. Podla pripojeného hardvéru monitora DDS zvolte jeho typ € Typ 00 bez offine z5znamnika

kliknutim na tlacidlo Typ00 (dve C(islice oznacuju aktudlne
nastaveny typ). Oznalte jeden z uvedenych typov a kliknite na

" Typ 02 = offline Z4znamnikom

L

Inicializovat a potvrdte Ano. Ak je monitor DDS pripojeny do Naspat
systému spravne, prebehne inicializacia. Typ 00 nenastavujte —
hardvérovo nie je v tejto verzii podporovany. Typ 00 nenastavujte!
x|
@ Inicializovat’ DDS modul?
Typ 01 bez offline zaznamnika Set TIMERS

oY Ne Storno

3. Kliknutim na tla¢idlo Naspét sa vratite do hlavného okna, kde
sa zobrazi nova ikonka pre nastavenie parametrom adresného
otvarania z DDS.

Auz
zaric

4. Kliknite na Zoznam DDS, zobrazi sa nasledovné okno: Zoznam DDS

znam tele -0l =]

Do telefdn

Viastnosti
telefénu
Vymazat
telefdn Eunkeie

oo \

Komunikécia Oat

Evietiin nariadania e vimnitan bamimikanianlll A

Udalosti

Lol : - o
S R T - . 2 Vlastnosti telefénneho d&isla -
il S U e 5 kliknite na toto tlacidlo pokial je
Typy DDS o n ’ .yt . v
uctslosi Viastnost 1 Melicky ! 2 fobyvelel potrebné upravit vlastnosti Cisla.
fiebuda telsfanu 3| Ohor 1 3 ohywate!
zaznamenané Aymazat 4] Trak 1 4 ohywatel
#iadne DDS __ telefin | | Shnieckava 2 z ohyvatel Vymazanie telefonneho d&islo -
udalostil! 6| vodny 2 & lrvwatel . . )
St - T funkciu vyuzite ak chcete vymazat
&|tleska 2 & |coyvater zadefinované telefénne &islo.
[aspat UdéﬂD’SﬁS 9| rod vystavna 3 9 ohywatel
teletonam 10| Macik 3 10 Shyvatel
A1 [ Julike 3 11 obyvatel
12 | Stalon 3 12 obnywatel
TYEZEE:S 13| Margal 4 13 predseda ¥DS
DEK SIET - RYS® 2004 INSTALACNA PRIRUCKA
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5. Kliknite na Novy telefon a nastavte kéd
telefénu - systémové &islo DT (odporiéame Kadtelefons [ Fetea vymazat
eSte pred programovanim vypracovat Meromalteta i
0 i A H sitalmi Naspaf
zoznam s priradenymi kodmi a majitelmi roshote
domacich telefénov). Potvrdte OK. T
1
pecsier =] Pomnémia byt
Zadajte kod nového telefanu B e
telefonom
[or]
6. Doplfite dalSie pozadované informacie, mozné je k majitelovi telefénu priradit aj fotku. Potvrdte OK.
7. Pri definovani dalsich telefonnych Cisel postupujte podla kroku 4 a 5.
8. Kliknutim na Typy DDS udalosti nastavte udalosti slvisiace s komunikaénym systémom, ktoré chcete
v systéme monitorovat a zaznamenavat do zoznamu udalosti. Potvrdte OK.
|
Oznatte typy DDS udalosti, Moré si Zeldte aby boli zaznamenané do
zéznamnika udalosti
= . Nastavené udalosti sa budli zobrazovat spolu s ostatnymi
[V [Zamok! V¥ Zru interkom o, . A N N A ;
) uzivatelskymi udalostami v zozname Udalosti pri on-line
[ 3= (o o e ity sledovani, pripadne pri off-line naditani dat.
¥ Evonitelefin ¥ Predizeny haovor interkom
5
ird Zvon{ utajeny hovor £ ¥ Dialkové programovanie Datumitas Sa, Umigstnenie Identifikator Majter kiita Udalost a
merkom 762004 173512 1| Martnéekavas O4ec7e4000000e1 |Husékavé 412121 | Vstup
¥ Edvihol teletén '_ DT i JEV 762004173218 0| Martinéskovas 01566:5606000070 [* TLASTHS Watup
- . =i hovar o 762004 17:532:11 1| Martinéekovas 1291 4d6020000d3 |Matisek 2 2 24 Wstup J
Fatal utajeny hovor £ - — -
v i ™ Nastavovanie adresy EY 762004 17:31:56 DDS[EW 1 D10001002c101000 | Julik 3 11 DTH (SC:011 | PoloZil telefon
= Utajeny hover - hlasié 762004 17:31:55 1| Martinéskavas 01 Bbcfed409000082 (*atvaranie z DT -MS Watup
prevédzka ™ Zepnutie svetia ' s
. . 762004 17:31:47 DDS[EY 1 D10001002c100ctf |Julk 3 11 DTH (SC:011 | Zdvihol telefén | Yolany necdpoy
¥ Poloziltelefén ™ wypnutie svetls 76.200417:31:44 1| Martinéekovas (13921 808000048 | ¥ STUPNE TLACITHO | vistup
PoloZil utajeny havor § 762004 17:31:36 DDS [ Julik 311 DTH (Sé 01|D1002c1001 000200 [EY 1 Zyoni telefon
irterkom 762004 17:31:17 1| Martinéekovas O a91 40502000003 |Matidek 2 2 24 st
762004 17:30:47 0| Martinéskovad 01 7a71d502000005 |Magulavé 2 11 115 Watup
762004 17:30:24 0| Martinéekova3 01 5665808000070 [* TLASTKO Watup
762004 17:28:23 0| Martinéekovad 01566c5808000070 |* TLASTHO st
762004172807 0| Martinéekovas 0117b883080000de |Hiklova 2 1 Wstup
762004 17:27.39 1| Martinéekovas 01 BhofedNI0ON0052 |*otvaranie z DT -MS Watup
762004 17:27.39 DDS[EY 1 D100010070101000 | Mezei DTH (Sé 026 I1¢: | Poloil telefén
“yorat wbetiy Trudit viety Naspat 762004 17:27:37 DDS[EY 1 01000100701 0000 [Mezei DTH (Sé 028 I€: | Stvoril z8mok hd
[~ Automatickd sktualizécia Exportovat udalosti
Sietové adresa l_ Identifikétor
Do e "
O Do | /= f—
|6 &.2004 0.00:00 [
9. Po nastaveni vsSetkych parametrov DDS aktualizujte zariadenia cez tladidlo Aktualizuj zariadenia

v hlavhom okne.

Udalosti s telefénom
Téato funkcia slGzi na prezerani

(podobne ako pri udalostiach s kiU

=D

Udalost

). Udalosti je moZné exportovat do txt stboru.

e aktudlnych a starsich uzivatel'skych udalosti suvisiacich s vybranym telefénom

com

762004 18:4357 DOS BV 1 D10001002c1 01000 | Julik 311 DTH (SC:011 | PoloZil teletén
THE2004 184557 DOS BV 1 O 0001 002c1 04 400 | Julik 511 DTH (Sé 011 PrEd\'iErw" hovor vratnik
762004 184335 | DDS|EV 1 [l 0001 00221 00Tt | Jullk 3 11 DTH (SE:011) Zdvihol teletan | Volang neadpoy
762004 17:31:56 DDS BV 1 O 0004 0022104 000 | Julik 311 DTH (Sé'l]‘H Polafil teletdn
7B2004 17:31:53 DOS BV 1 O 0001 002c1 00200 | Julik 511 DTH (Sé 011| Otvoril zamok
762004 17:31:47 | DDS|EV 1 [l 0001 00261 00Tt | Jullk 3 11 DTH (SE:011) Zdvihol teletén | Volang neadpoy pEcsict
762004 161238 DDS BV 1 O 0004 0022104 000 | Julik 311 DTH (Sé'l]‘H Polafil teletdn
762004161227 | DDS|EV1 010001 002c100cff | Julik 3 11 DTH (SC:011 | Zdvihol telefdn | Volany neadpoy @ Pofadovans Gdaje zo zaznamnika boll exportované do sibaru
7620041550114 | DDS|Perok 2 7 DTH (3€:00|D1001¢1 026101500 | Jullk 311 DTH (SE:011) Zagal interkom C:\Program Files\DEK Siet2_25\EXPORTizaznamnik, 040610065010, txt
662004 18:08:32 DOS |Perak 2 7 DTH (SC'DD O 001 c102c1 04 200 | Julik 311 DTH (Sé'l]‘H Fatal interkom
GE2004 142858 | DDS|EV 1 10001 00221 01000 | Jullk 3 11 DTH (56011 | Palozil telefan
6.6.2004 142851 | DDS|EV 1 [l 0001 00261 00cTt | Jullk 3 11 DTH (SE:011) Zdvihol teletén | Volang neadpoy
BB2004 10:17:45 DOS BV 1 O 000 002c1 04 000 | Julik 511 DTH (Sé 011 Poloil telefon
662004 1017:28 | DDS|EV 1 L0001 002c1 00T | Julik 3 11 DTH (SC:011) Zdvihol telefan | Volang neadpoy
6.6.2004 7:27:50 | DDS|Perok 2 7 DTH (SC:00( 0100110261 01800 | Julk 3 11 DTH (5011 | Zadal interkom
562004 215519 DOS BV 1 O 0001 002c1 01 e00 | Julik 511 DTH (Sé 011|F 0610065010 - Pozndmkovy blok P ]
Soubor  Upravy  Format  Napoveda
[T Automaticka aktuslizécia Exportovat udalosti Datum/cas 7y Umiestnenie Tdentifikator majitel kTuta Udalost
Sietovd adresa IF Ielertifikétor 010077 7720107777 tgg—gi;ﬂ;éﬂi;gg;s?# ggéal 1nt§£i§m2 7 DTH (5C:007 IC:1185) D1001c102c101a00 Julik 2 11 DTH
#04-06-05 11-53-274# oDs vl 0100010021000 FF JuTik 3 11 OTH (Sf:011 T¢:1223) 2dwihol
~OdDo telefin | volany neodpovedal
#04-D6-05 11-55-3a8# oDs Ev 1 D100010020101000 Julik 3 11 OTH (SC:011 I¢:1223) Polo2il
od | oo teleton
#04-06-08 Z1-Ed4-E34 oos Ferok 2 7 DTH (5<:007 IZ:11585) DL1001cl0zclolscn Julik 2 11 DTH
[1 52004 | (5¢1011 1¢11223) Zvond interkonm h
¢ 21-55-014 oDs EV 1 0100010020101400 JuTik 3 11 OTH (sf:011 T¢:1223) zafal
i ncerkom
#0a-D6-05 21-55-18# oos Perok 2 7 DTH (5C:007 IC:1155) D01001C102C101e00 Julik 3 11 OTH
(5€:011 I&:1223 Polozil interkom
#04-06-05 Z1-EE-13# oos WL 010001002C101e00 Julik 2 11 DTH (5¢:011 I€:1z22) FoloZil

PODPOROVANY JE LEN DOROZUMIEVACI SYSTEM DDS Z PRODUKCIE
TESLA STROPKOV, A.S.
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NASTAVENIE COM PORTU PRI OFF-LINE KONTROLE DAT

Pokial' sa pracuje s datami pri off-line zapojeni, systém bude upozorfiovat na prerusent komunikaciu so
zariadeniami definovanymi v systéme. V takomto pripade je potrebné vo vlastnostiach kazdého zo zariadeni
docdasne vypnut komunikaciu.

<"+ ¥lastnosti zariadenia
Ty zarladenis  [Etonoardng sictory zémak -

Siefové adresa i ok

Umniestnenie IHizvny vehod

Maspat

¥ Docasne vypnit komunikéciu I Komunikéria
[~ jgnorovat alarmy sivisiace so zariadenin:

Furrdl

o Jeff

Kortaking osoba [Peter RvS

Pomenovanie dotykovej plochy #1  |VStU0

Udalosti

Pomenovanie dotykove) plochy 82 Vistup

ZFatvéraci tas v sskundéch 120 [ Opakovani alarm

Ak je vSak v systéme niekolko zariadeni, je vykonanie tejto operacie zdihavé. Preto odporti¢ame Upravu
jedného z instalac¢nych suborov programu DEK SIET.

5 EIE
1. Ukoncite aplikdciu DEK SIET (ak bola na Vasom PC | souborlpravy

Zobrazit  Cblbené Mastroje  Mapovsda

spustena’)' J EzpEt - o= | QiHedat  [yslozky  C#Historiz “E} 0z X w | E-
| adresa [ pew sierz_2s | @it
-y — B
¥ B e
oy L, v 1’«_ EXPORT Firrny MDE Ulice MDE COMa9
2. V nainstalovanom adresari DEK SIET (podla DEK Siet'’2_25
umiestnenia pri prvotnej instalacii, napr. v Program DSERVER —E
files) si vyhladajte subor dserver.ini. Konfiour i nastaverd detrbutor distributor
Zménéno: 10.6.2004 7:20 R —
ey 7 . ’ ’ ’ i . iti by N | welkost: 940
3. Dvojitym kliknutim na subor sa otvori okno, v ktorom Velhot: 910 ol 2 —
je mozné obsah suboru upravovat. (Ak pouzivate ity e wrver  srwa shmbdb  SLOWIK

napr. Windows Commander vyuZite funkciu tlacidla

F4). B =

tmpFotka unins000 unins000

Typ: Konfiguradhi nastaveni Velkost: 940 340 bad {5 Tento pocitad 7

4. Vyhladajte riadok s definiciou PORT=COM1 (pripadne COM2 podla nastavenia pri spusteni programu)
a zmente ju na PORT=NOCOM.

JRI=IE o
Soubor Opravy Format  Mapowsda Goubor  Uprawy Formdt  Mépovéda
[POWOLENE_FUNKCIE]ONLINE_SLEDOVANIE=TRUE - [POVOLENE_FUNKCIE JONLINE_SLEDOWANIE=TRUE -
DOCHADZRKA=TRUE i DOCHADZKA=TRUE —
PRITOMNOST=TRUE PRITOMMOST=TRUE

TNVENTURA_KLUCOWV=TRUE TNVENTURA_KLUCOV=TRUE

DIALKOVE OTWARANIE=TRUE DIALKOVE _OTVARANIE=TRUE

HLASOWE_V¥ZWVy=TRUE HLASOVE _WYZVyY=TRUE

OBIEDNAVANIE_OBEDOV=FALSE OBJEDNAVANIE_OBEDOV=FALSE

DLHODOBE_HLASOVANIE=TRUE DLHODOBE_HLASOWANIE=TRUE

OSOBMA_KOMTROLA=FALSE OSOBMA_KONTROLA=FALSE

KONTROLA_OBCHODZKY =F ALSE KONTROLA_OBCHODZK Y =F ALSE

HLASOWACT Sy STEM=FALSE HLASOVACI_SVYSTEM=FALSE

OMLIME_SLEDOVANIE=TRUE OMLIME_SLEDOWVANIE=TRUE

[mazn] [Mazn]

P [PORT: i

COMM_DEBUG_FILE_ON=FALSE COMM_DEBUG_FILE_ON=FALSE

POVOLIT_DDS=TRUE POVOLIT_DDS=TRUE

DDS_PORT=COMZ2 = DDS_PORT=C0OM2 o
POVOLIT_GSM=FALSE POVOLIT_GSM=FALSE

GSM_PORT= GSM_PORT=

BACKGROUND_VISIBLE=FALSE BACKGROUND_VISIBLE=FALSE
STARTOVAT_S_ONLIME_SLEDOVANIM=FALSE STARTOWAT_S_ONLINE_SLEDOVANIM=FALSE
POSLEDNA_DATABAZA=IULICE. MDE\martincekova 5.mdhb POSLEDMA_DATABAZA=ULICE.MDEYmartincekova 5.mdh
HESLO_PRE_ADMINISTRAT VNV _MOD=Iys HESLO_PRE_ADMINISTRATIVNY_MOD=IyS
STARTOVAT_S_VOLBOU_DE=FALSE STARTOWAT_S_WOLBOU_DE=FALSE

CAS_ZOBRAZENIA OBRAZKU_V_OMLINE_SLEDOWANI=4 j CAS_ZOBRAZENIA OBRAZKI_V_OMLIMNE_SLEDOVANI=4 LI

5. Subor ulozte a spustite aplikaciu DEK SIET. Komunikécia bude automaticky vypnutd pre véetky zariadenia
a nie je potrebné robit Ziadne Upravy nastaveni vo vlastnostiach zariadeni.

6. Pri poZiadavke on-line zapojenia je nevyhnutné upravit PORT definiciu v dserver.ini sibore na pdvodné
COM1 alebo COM2.
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KOMPONENTY SYSTEMU DEK SIET

Zakladné prvky systému a pridavné zariadenia

dotykovy operacno- dotykova chranicka prepojovaci instalacné
elektronicky pamétova plocha dotykovej kabel RS232 cD
klaé jednotka plochy

elektricky sietovy programator DEK vystupné systém mobilnej
zamok adaptér RS232-RS485 tlacidlo kontroly

elektromagneticky
zamok

instalaéné krabice KRAB tlacidlové tablo s hlasovacimi
Jagidlami a doty} ploch

Skratky

AAQO - adresné analdgové otvaranie

DDS - dvojvodi¢ovy dorozumievaci systém (digitalny)
DDZ - domaci doruzumievaci systém (analégovy)
DEK - dotykovy elektronicky klu¢

DP - dotykova plocha

DT — domaci telefon

DTH — domaci telefén hlavny

DTV — domaci telefon vedlajsi

CSD - &asovy snimaé dveri

EMZ - elektromagneticky zamok

EV — elektricky vratnik

EVH - elektricky vratnik hlavny

EVV - elektricky vratnik vedlajsi

EZ - elektricky zdmok

OPJ -operagno-paméatova jednotka

PC — osobny pocitaé

SN - sietovy napajac

TT — tlacidlové tablo

VT - vystupné tlacidlo
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