MIKRO ELEKTROMAGNETICKY ZAMOK MEX 70

Mikro elektromagneticky zamok pre povrchovd montaz je uréeny pre uzamykanie réznych uloznych priestorov ako su skrinky, skine, zasuvky, vitriny.
Dodava sa spolu s konzolou pre upevnenie na pevnu ¢ast tlozného priestoru.

Vyrobok sa sklada z elektromagnetu, ktory sa instaluje na pevnom
rame a z narazovej platnicky namontovanej na pohyblivej casti -
dvierkach. Narazova platnicka je dodavana s maticou, ktora jej
dovoluje, aby sa prispdsobila, takze pri zatvoreni sa automaticky
zarovna a prifne k magnetu. Magneticka sila zamku potom
spolahlivo zabezpec&i Uulozny priestor. Prerusenim privodu
elektrického prudu k magnetu sa dvierka/zasuvka uvolni.

Mikro elektromagneticky zédmok so zabezpecovacou silou 70 o : ——— ———
kg, ureny pre povrchovi montaz na skrinky, zasuvky a iné X Mikro elektromagneticky zamok 70 kg, hez signalizacie
uzatvaratelné tlozné priestory. Dodéava saspolus konzolou pre = S - napajanie: 12-24 VDC, 340 mA /165 mA

povrchovi montaz. e - rozmery s konzolou: 90x39,5x24 mm (§ x v x h)

- signalizacia: nie
- zabezpecCovacia sila: do 70 kg
- montaz: povrchova

obj. Eislo:

MEX 70

vSetky narazové platnicky sa dodavaju
s maticou, podloZkami a
montaznymi skrutkami

B Narazova platnicka pre MEX 70

~ Rozmery: 69,2x32,9x7 mm (§ x v x h)
(ndrazova platnicka je sucast kazdého
elektromagnetického zémku MEX )

Elektrickeé zapojenie

Mikro elektromagnetické zamky série MEX mézu byt napajané na 12 alebo 24 VDC. Pre nastavenie poZzadovaného napéatia je potrebné
prepojenie privodnych vodi¢ov podla navodu (znazornené na obrazku dole).

. 12V DC - 340 mA

24V DC -165mA
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Instalacné pokyny pre elektromagneticky zamok MEX 70

Rozmery tela magnetu
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Vstupné napdjanie 12 a2 24 VDC

Pridovy odber 12VDC - 340 mA

24VDC- 165 mA
Labezpetovacia sila 70 kg
Rozmery magnefu 90x 33 x 20 mm (dx$xv)
Rozmery s konzolou 90x39.5x24mm (dx$xv)
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Napdjanie 12 VDC 240mA
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Napdjanie 24 VDC 120mA
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