Bezkontakind &itacka SR-1EM, 125 kHz

Bezkontaktné &itacka SR-1EM je vhodné pre pristupové systémy. Déta si prendsané vo formate Wiegand 26 bit
alebo 34 bit (podl'a zapojenia vodigov). Citacka mé vstavand dvojfarebnt signalizagnt LED a piezobzuciak.
Plastové pizdro s IP68 ju robi vhodnou pre montéz do interiéru aj exteriéru.

In3talécia je jednoduché a po spravnom zapojeni a nastaventi pristupového
systému je citacka schopnd pregitat’ prilozeny bezkontakiny privesok /
kartu na vzdialenost 3-8 cm. Povolenie vstupu je signalizované LED a
pipnutim piezobzuciaka.
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Citatka sa dodéva spolu %
s montéznymi skrutkami (2ks)

TECHNICKE PARAMETRE

- napéjanie: 12 VDC (+/- 10%)

- spotreba pradu: < 30mA

- technolégia: 125 kHz UID

- vystupny protokol: Wiegand 26 bit (alebo 34 bit)
- frekvencia: 125 kHz

- podpora RFID &ipov: EM

- itacia vzdialenost 3-8 cm

- signalizaéné LED (dvojfarebnd)

- piezobzuéiak

- krytie IP68

- dizka napdjacich vodicov - kébel: 18 cm
- montéz: povrchova

- charakteristika krytu: plast, farba cierna
- rozmery krytu: 82x42x16 mm (vxixh)

- prevadzkové teplota: -45°C do +60°C

UPOZORNENIE:

Ak je vzdialenost medzi jednotlivymi &itackami
menej ako 10 cm, alebo ck st &itacky umiestneni
na kovovom povrchu, méze sa znizit ich &itacia
schopnost.

a hmozdinkami (2ks).

POPIS VODICOV:

: Ceweny : DC+ (12V)
- Cierny: GND

- Zeleny: Wiegand WO
- Biely: Wiegand W1

- Modry: Zelené LED

- Zlty: Piezo

- Sedy: Wiegand 34bit
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Wiegand: pre vyber formétu
Wiegand 34 bit je potrebné
pripojif Sedy vodi¢ na GND,
inak bude formét détového
vystupu 26 bit.

tel: 02-53412923, 02-53417104
fax: 02-53417096, e-mail:rys@rys.sk

www.bezpecnebyvanie.sk

www.rys.sk



ROZMERY CITACKY SR-1EM:

Dokument ¢: SR-1EM-névod_v1.1/06112018/SK
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