NAVOD NA INSTALACIU ELEKTROMAGNETICKEHO ZAMKU YM-70-S

SO SIGNALIZACIOU
POZNAMKA

Prosim pregitajte si névod pred tym ako zaénete s intaléciou.

A) S elekiromagnetom je nutné zaobchédzat opatrne. Akékol'vek poskodenie kontakiného povrchu zémkov méze vyrazne znizit ich
zabezpedovaciu silu.

B) Elektiromagnet musi byt pevne uchyteny na dverovy rédm (zérubiiu). Nérazové platnicka sa upeviiuje na dvere spdsobom, ktory jej umozni
nepatrny pohyb v bode jej uchytenia.

Mikro elektromagneticky zamok so signalizéciou pre povrchovi montéz je uréeny pre uzamykanie réznych Gloznych priestorov ako st skrinky, skine, zasuvky,
vitriny. Dodéva sa spolu s konzolou pre upevnenie na pevni East Glozného priestoru. Vyrobok sa skladé z elektromagnetu, ktory sa instaluje na pevnom réme a z
nérazovej platnicky namontovanej na pohyblivej éasti - dvierkach. Nérazové platnicka je dodévané s maticou, ktord jej dovol'uje, aby sa prispésobila, takze pri
zatvoreni sa automaticky zarovné a pril'ne k magnetu. Magneticka sila zamku potom spolahlivo zabezpeéi Glozny priestor. Prerusenim privodu elektrického
produ k magnetu sa dvierka/zésuvka uvolni.

Zé&mok je vybaveny kontaktmi pre vystup signalizécie, upozorfiujicej na nespravne zatvorenie a zabezpecenie dveri Glozného priestoru.

POVRCHOVA MONTAZ (standardna instalacia) Pri montézi postupujte podf'a nékresu. Pre vftanie

montéznychotvorov pouzite prilozent $ablénu
(s¢ast balenial).

1) Konzolu upevnite na pevn &asf dverového ramu.
2) Telo magnetu pripevnite ku konzole.

3) Prilozte ndrazovi platnicku k pohyblivej casti dveri.
Presné umiestnenie urcite podl'a uz namontovaného
elektromagnetu pri zatvorenych dveréch. Upevnite
narazovl platnicku k dveram podla nékresu.

Upozornenie

Stredovi skrutku nérazovej platnicky nedofahuite prilis
silno. Pre sprévnu funkénost magnetu musi mat’ platnicka
vdl'v a zéroven musi byt umoznend dostatoéné pruznost
timiacej gumovej vlozky na platicke.

Po nainstalovani vietkych komponentov skontrolujte spravnu
funkénost elektromagnetického zémku. Platicka a magnet
musia po zatvoreni dveri presne licovat.
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