ELEKTROMAGNETICKE ZAMKY SHEARLOCK

SHEARLOCK je elektromagneticky zamok so zabezpecCovacou silou az 15 000 N (1500 kg). Méze byt nainstalovany na rézne typy dvier (otvaranie
vpravo, vlavo, kovové dvere, drevené, sklenenég, insStalacia: horizontalna, vertikalna, zapustna alebo povrchova). Je to idealny elektromagneticky
zamok pre dvojkridlove dvere a pre kontrolu unikovych vychodov spolu s panikovymi zamkami. SHEARLOCK ma v sebe zluCenu magneticku a
mechanicku silu. K zabezpeceniu dveri dochadza priblizenim a prekrytim platnicky a tela zamku (nie narazom ako je to pri standardnych EMZ).

| obe Cati zamku musia
byt vystredene

po namontovani zamku
méze byt medzera medazi
fixnou a pohyblivou
castou maximalne 3 mm

magneticky
Senzor
Zarovnania

3 mm

Elektromagneticky zamok SHEARLOCK pre montaz na
sklenené dvere. Zamok sa sklada z dvoch casti, pohyblivej a
fixnej s upeviovacimi konzolami na sklo a kontrolou stavu
zamku pomocou magnetického senzora a LED diddy.

_ Shearlock pre montaz na sklenené dvere

] -napajanie: 10-36 VDC (nie je potrebné nastavovat)

e| - spotreba (pre 12 VDC) : 2 A nabehovy prud

@ 0,5 A prevadzkovy prud

- signalizacia stavu: trojfarebna LED dioda

- zabezpecovacia sila: 1500 N

-rozmery: 200 x 38 x 38 mm (S x v x h)

- farba zamku: strieborna o et

- konzola: chromova " SH 300

Casové oneskorenie (nastavitelné od 0 do 25 s):
pri blokovani / prilnuti magnetu: 4 s
pri odblokovani / v pripade nebezpecenstva: 15 s
uvedene hodnoty su prednastavené

Elektromagneticky zamok SHEARLOCK pre zapustna
montaz. Zamok sasklada z dvoch Casti, pohyblivej a fixnej s
upevnovacim ramom pre zapustnu montaz. Ram je pevnou
suCastou zamku. Kontrola stavu zamku je zabezpeCena
magnetickym senzorom a LED diddou.

SH 200

Shearlock s ramom pre zapustni montaz

- napajanie: 10-36 VDC (nie je potrebné nastavovat)
- spotreba (pre 12 VDC) : 2 A nabehovy prud

0,5 A prevadzkovy prud
bezpecovacia sila: 1500 N
- signalizacia stavu: trojfarebna LED dioda
- rozmery: 266 x 34 x 35 mm (§ x v x h)
- farba zamku: Seda 6. thato:

- konzola: $eda SH 200

Casové oneskorenie (nastavitelné od 0 do 25 s):
pri blokovani / prilnuti magnetu: 4 s
pri odblokovani / v pripade nebezpecenstva: 15 s
uvedene hodnoty su prednastavené

Elektromagneticky zamok SHEARLOCK pre povrchovd
montaz. Zamok sa sklada z dvoch casti, pohyblivej a fixnej,
ktorych stav je kontrolovany pomocou magnetickeého senzora a
LED diody .

SH 100

Shearlock pre povrchovii montaz

- napajanie: 10-36 VDC (nie je potrebné nastavovat)
- spotreba (pre 12 VDC) : 2 A nabehovy prud
0,5 A prevadzkovy prud
, - zabezpecCovacia sila: 1500 N
*| - signalizacia stavu: trojfarebna LED dioda
5| -rozmery: 220 x 38 x 38 mm ($ x v x h)
" - farba zamku: strieborna

Casové oneskorenie (nastavitelné od 0 do 25 s):
pri blokovani / prilnuti magnetu: 4 s
pri odblokovani / v pripade nebezpecenstva: 15 s

uvedené hodnoty su prednastavené
obj. éislo:

SH 100
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Okamzité odblokovanie a resetovacie tlacidlo
4  (+)spoloény so shearlockom
3 aktivny

T1 nastavenie Pripojenie
oneskorenia T2 nastavenie LED k siefovému napajacu
zamykania oneskorenia (model SH-200)

odblokovania
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