Nova doska plosného spoja elektrického
audiovratnika KARAT 4FN23097, 4FN23098

Nova verzia audiovratnikov 4FN23097 a 4FN23098 v sebe spéja doteraz samostatné
vlastnosti oboch predchédzajucich verzii, t.j. predovSetkym oba nové moduly uz umoziiuji
kombinovany spOsob vyzvonenia domaceho telefonu — priamou vofbou aj kédovou
volbou, ak st k nim pripojené vhodné tlaCidlové moduly.

Rozsirila sa aj mozZnost preprogramovania systémovych &isel tlaCidiel priamej vorby z 63 (len u predchadzajtcich verzii modulu 4FN23098) na 120 u
oboch novych verzii (4FN23097 aj 4FN23098). TieZ sa rozirila moznost vyuZitia kodového zamku (doteraz len u 4FN23097) aj pre modul 4FN23098
po pripojeni modulu Ciselnice pre kddovad volbu TM13.

Nové verzie modulov (vyrdbané od 8.2011) je moZné rozpoznat podfa nového usporiadania suciastok na doske plo§ného spoja (zadna strana
modulov) a pritomnostou obidvoch konektorov pre pripojenie modulov tlagidiel (XC5 a XC6).

NOVA DOSKA PLOSNEHO SPOJA (DPS)

@ Svorkovnica BUST, 2

@© Svorkovnica napéjania
© Svorkovnica elektrického zamku

o Konektor XC6 modulov tl.priamej volby
Q Konektor XC5 modulu tl.kédovej volby
0 Konektor XC7 popisného modulu
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@ LED stavu linky

€ Prepojka JP1 (EVH/EVV)

@ Regulacia vyvazenia

€® Regulacia citlivosti mikrofonu

@ Regulacia hlasitosti reproduktora

@ Zamok modulu

@ Programovaci konektor
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Zmeny na doske plo$ného spoja elektrického audiovrétnika KARAT 4FN23097, 4FN23098
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® RYS, Greéko Peter predajiia a otavaracia doba: tel: 02-53412923, 02-53417104
h . . Martincekova 3, 821 09 Bratislava 2 fax: 02-53417096, e-mail:rys@rys.sk
- vstupné komunikaéné Po-8t: 08.30 - 16.45 h., Pia: 08.30 - 14.15 h.,
a zabranové systémy Obed. prestavka: 12.15 - 13.00 h. WWwW. 'y s .Sk
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